
Koppel - Überspannungsableiter, 10 kA, für Anschlusstyp C
Typ A - 800 - SA
für Steck - Endverschluss 630 A, 1250 A Typ A-K480TBGC-...
für Koppelstecker 630 A / 1250 A Typ A-K800-PB-...

Parafoudres d′accouplement 10, kA, pour connexion type C
type A - 800 - SA

pour prise de courant 630 A, 1250 A Typ A-K480TBGC-...
pour prise de cour. d’accoupl. 630 A / 1250 A Typ A-K800-PB-...

Art. Nr. / no. d’art. Typ / type

Dauerbetriebsspannung
tension de service 

Uc (kV eff)

Ansprechspannung 
tension nominale 

Ur (kV eff)
104187 A - 800 - SA10 / 15 12,0 15
104189 A - 800 - SA10 / 18 14,4 18
104190 A - 800 - SA10 / 22 17,6 22
104191 A - 800 - SA10 / 24 19,2 24
104192 A - 800 - SA10 / 27 21,6 27
104193 A - 800 - SA10 / 30 24,0 30
104194 A - 800 - SA10 / 36 26,4 36
104195 A - 800 - SA10 / 45 36,0 45

Verpackungseinheit: Set à 3 Stk. / unité d´emballage: set à 3 pcs.

800-SA10
A-K480TBGC
A-K800-PB/G
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Koppel - Überspannungs-
ableiter
Parafoudres d′accouplement

Typ / type	 A - 800 - SA


