
Winkel - Steck - Endverschluss 24 kV, 250 A
für Interface A mit kapazitivem Messpunkt 

Prise de courant équerre 24 kV, 250 A
pour interface A avec point de mesure capacitif

Lieferumfang:
Werkgeprüfter EPDM Endverschlusskörper mit integ-
rierter Feldsteuerung und dickwandigem, leitfähigem 
Aussenmantel. Mit kapazitivem Messpunkt. Leiter-
kontakt, vormontierter Schirmanschluss, Kabeladap-
ter, Montagematerial und Montageanleitung.

Bei Bestellung sind anzugeben:
	- Durchmesser über Isolation
	- Kabeltyp
	- Schirmkonstruktion, Material
	- Leiter-Querschnitt, Material und Klasse  

Separat zu bestellen sind:
	- Befestigungsbride
	- Aufteilkappe für Dreileiterkabel

Anwendungsmerkmale:
	- Innen- und Ausseninstallationen

Verpackungseinheit:
	- Set à 3 Stk. 

Composants:
Corps de prise en EPDM testé en usine avec éléctrode in-
corporé et couche semi-conductrice épaisse, manteau ex-
térieur conducteur. Avec point de mesure capacitif. Tige de 
contact, connexion de monté l′écran, adaptateur de câble, 
matériel d′aide au montage et instructions de montage.

A indiquer à la commande:
	- type de câble
	- diamètre sur isolation
	- système de mise à terre, matériel
	- section et nature du conducteur

A commander séparément:
	- brides de fixation 
	- calotte de distribution pour câble tripolaire

Domaine d′application:
	- intérieur, extérieur

Unité d′emballage:
	- set à 3 pcs.

steckbar
embrochables

Typ / type Querschn. mm²
section mm²

Durchmesser über Isolierung
Diamètre sur l′isolation

 A - K200LRG - 12/  25 -   50S/VD 104091 Cu/Al 25 - 50 min 13.0 mm max 21.0 mm
 A - K200LRG - 16/  50 -   95S/VD 104090 Cu/Al 50 - 95 min 17.5 mm max 25.0 mm
 A - K200LRG - 19/120 - 150S/VD 104185 Cu/Al 120 - 150 min 21.5 mm max 28.5 mm
S = mit Schraubkabelschuh / avec cosse à visser
VD = mit kapazitivem Messpunkt / avec point de mesure capacitif
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Winkel - Steck-Endverschluss
Prise de courant équerre

Typ / type	 A - K200LRG-.../VD


