
T - Steck - Endverschluss 20 kV, 1250 A, für Anschlusstyp C
Typ A - K484 - TBG

Prise de courant en T  20 kV, 1250 A, pour connexion type C
type A - K484 - TBG

Lieferumfang:
Vorfabrizierter, werkgeprüfter Endverschlusskörper 
mit integrierter Feldsteuerung und dickwandigem, 
leitfähigem Aussenmantel. Leiterkontakt, Schirman-
schluss, Kabeladapter, Montagematerial und Monta-
geanleitung.

Bei Bestellung sind anzugeben:
	- Durchmesser über Isolation
	- Kabeltyp
	- Schirmkonstruktion, Material
	- Leiter-Querschnitt, Material und Klasse

Separat zu bestellen sind:
	- Befestigungsbride
	- Aufteilkappe für Dreileiterkabel

Anwendungsmerkmale:
	- Innen- und Ausseninstallationen

Verpackungseinheit:
	- Set à 3 Stk.

Composants:
Corps de prise préfabriqué testé en usine avec éléctrode 
incorporé et couche semi-conductrice épaisse, manteau 
extérieur conducteur. Tige de contact, connexion de 
l′écran, adaptateur de câble, matériel d′aide au montage 
et instructions de montage.

A indiquer à la commande:
	- type de câble
	- diamètre sur isolation
	- système de mise à terre, matériel
	- section et nature du conducteur

A commander séparément:
	- brides de fixation 
	- calotte de distribution pour câble tripolaire

Domaine d′application:
	- intérieur, extérieur

Unité d′emballage:
	- set à 3 pcs.

schraubbar
vissables

Artikel Nr.
no d′article Typ / type Querschnitt mm²

section mm²
100312 A - K484 TBG - 32 - 500 S Cu/Al 400 - 500

S = mit Schraubkabelschuh / avec cosse à visser
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T - Steck - Endverschluss
Prise de courant en T

Typ / type	 A - K484 - TBG


