
Koppelstecker 20 kV, 630 A / 1250 A
für Doppelanschluss mit Endverschluss Typ A - K480TBG / C - …

Prises de courant d′accouplement 20 kV, 630 A / 1250 A
pour raccordement double avec prises de courant type A - K480TBG / C -…

Lieferumfang:
Vorfabrizierter, werkgeprüfter Endverschlusskörper 
mit integrierter Feldsteuerung und dickwandigem, 
leitfähigem Aussenmantel. Leiterkontakt, Schirman-
schluss, Kabeladapter, Montagematerial und Monta-
geanleitung.

Bei Bestellung sind anzugeben:
	- Durchmesser über Isolation
	- Kabeltyp
	- Schirmkonstruktion, Material
	- Leiter-Querschnitt, Material und Klasse

Separat zu bestellen sind:
	- Befestigungsbride
	- Aufteilkappe für Dreileiterkabel

Anwendungsmerkmale:
	- Innen- und Ausseninstallationen

Normen:
	- CENELEC EN 50180
	- CENELEC HD 629.1; IEC 60137

Verpackungseinheit:
Set à 3 Stk. 

Composants:
Corps de prise préfabriqué testé en usine avec éléctrode 
incorporé et couche semi-conductrice épaisse, manteau 
extérieur conducteur. Tige de contact, connexion de 
l′écran, adaptateur de câble, matériel d′aide au montage 
et instructions de montage.

A indiquer à la commande:
	- type de câble
	- diamètre sur isolation
	- système de mise à terre, matériel
	- section et nature du conducteur

A commander séparément:
	- brides de fixation 
	- calotte de distribution pour câble tripolaire

Domaine d′application:
	- intérieur, extérieur

Normes:
	- CENELEC EN 50180
	- CENELEC HD 629.1; IEC 60137

Unité d′emballage
set à 3 pcs.

Artikel Nr. 
no. d’article Typ / type Querschnitt. mm²

section mm²
125933 A - K800 - PB - 15 / 025 - 095S Cu/Al  25 -    95
125934 A - K800 - PB - 21 / 095 - 300S Cu/Al  95 -  300

Auslaufmodelle / modèles abandonnés

104186 A - K800 - PB - 16 / 025 - 095S Cu/Al  25 -    95
104128 A - K800 - PB - 18 / 095 - 240S Cu/Al  95 -  240

S = mit Schraubkabelschuh / avec cosse à visser

schraubbar
vissables
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Sigmaform (Schweiz) AG
Langackerstrasse 25 
CH-6330 Cham
T +41 44 727 30 50 
F +41 44 727 30 60 
info@sigmaform.ch 
www.sigmaform.ch04.2022 MM/EW   DB_A - K800 - PB ...

Koppelstecker
Prise de courant 
d′accouplement

Typ / type	 A - K800 - PB -...


