
Giessharz - Abzweigmuffe
für Niederspannungs- Ceander-
und 4-Leiterkabel

Bestehend aus:
Zweiteiligem Kunststoffgehäuse mit integriertem 
Dichtsystem und Einschnappmechanismus, 2-Kom-
ponenten-Giessharz, Abzweigklemme

Bei Bestellung sind anzugeben:
Kabeltyp und Querschnitt

Boîte de dérivation
pour câbles BT type ceandre ou à 4 conducteurs.

Composé de:
coquille en 2 pièces avec système détanchéité intégré 
avec fermeture à déclic, résine à 2 composant, borne de 
dérivation

A indiquer lors de la commande:
type de câble et sections

Giessharz - Abzweigmuffe, Typ BAV

Boîte de dérivation, type BAV

Giessharz Verbindungsmuffen mit Harz Rapid 4100 und Abzweigklemme
Boîtes de jonction avec résine Rapid 4100 et borne de dérivation

Typ
type

Abmessungen in mm
dimensions en mm

max. Kabel Ø
Ø max. du câble

Querschnitt
section

Gewicht / Stk.
pois / pce.

Länge
longueur

A

Breite
largeur

B

Höhe
hauteur

 mm mm mm2 kg

BAV - 2 - AK - RP 200 80 120 30 30 4 x 6 - 25 2,0
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Giessharz - Abzweigmuffe
Boîte de dérivation

Typ / type	 BAV



d2d1

Y - Giessharz - Abzweigmuffe 
bis 0,6 / 1 kV
für NS 4-Leiterkabel und Ceanderkabel 
Typ BAVC
EIGENSCHAFTEN
	- Zweiteiliges Muffengehäuse: Polycarbonat, schlag-
fest, transparent, in Schnapptechnik 

	- mit Erdungsklemme, ohne Verbinder 
	- Labyrinthgehäusedichtung mit Schnappverschluss
	- Handelsübliche Kabelabzweigklemmringe          
verwendbar 

	- Längswasserdicht 
	- Wird als Standard leer oder mit Harz Guroflex, K02 
geliefert. Als Option auch mit SZ-Masse. 

	- Anwendungsbereich:Innenraum, Freiluft

VORTEILE
	- Schnelle und einfache Montage, mit sich an die 
Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoff-
dichtungen

Boîtes de dérivation - Y
avec résine, jusqu´à 0,6 / 1kV
pour câble BT à 4 conducteurs et câble 
céandre, type BAVC

PROPRIÉTÉS  TECHNIQUES
	- Boîtier de manchon en 2 parties: polycarbonat          
incassable, transparent, en système clip 

	- avec borne de terre, sans douilles à visser 
	- Boîtier étanche à fermeture à encliqueter 
	- Borne de serrage de dérivation de câbles usuelles 
utilisables 

	- Etanche en présence d′eau 
	- Fourniture standard vide ou avec résines K02,        
Guroflex. En option également avec masse SZ. 

	- Champ d´application: intérieur, extérieur

AVANTAGES
	- Montage simple et rapide avec joint en mousse      
synthétique, s´adaptant aux diamètres des cables

Typ
type

Hauptkabel Cu-rm 
Querschnitt in mm2

câble principale Cu-rm
section en mm2

Abzweigkabel Cu-rm 
Querschnitt in mm2

câble de dérivation
Cu-rm section en mm2

Hauptkabel Al-se 
Querschnitt in mm2
câble principale Al-se 

section en mm2

Abzweigkabel Al-se 
Querschnitt in mm2

câble de dérivation
Al-se section en mm2

BAVC - 5 - ... 16 -   95 bis 4 x 50   70 - 120 bis 4 x 70
BAVC - 7 - ... 95 - 185 4 x 25 - 4 x 95 150 - 240 4 x 95 - 4 x 185

Typ
type

Volumen 
in Liter
volume 
en litre

l

Verguss-
massen
résines

Abmessungen / 
dimensions Kabel Ø / Ø du câble

Länge 
lon-

gueur
mm

d1 /
d1
mm

d2
d2
mm

Hauptka-
bel

câble prin.
mm

Abzweig-
kabel 

câble de 
dériv. mm

BAVC - 5 - … 3,75 GF, K02, SZ 440 56 37 26 - 56 18 - 37
BAVC - 7 - … 5,9 GF, K02, SZ 484 61 55 44 - 61 30 - 55
BAVC - 5 (7) - LEER		  = ohne Harz / sans résine
BAVC - 5 (7) - GF / K02 / SZ	 = mit Harz / avec résine K02 / GF / SZ-Masse

BAVC - 5 BAVC - 7
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Y - Giessharz - Abzweigmuffe
Boîte de dérivation - Y

Typ / type	 BAVC
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