
Abbildung kann abweichen.
L’illustration peut être soumise à des modifications.

Avantages

•	 Une construction courte
•	 Une utilisation largement indépendante du type et 

du matériau du conducteur Cu + Al
•	 Un installation fiable grâce aux vis de contact 

avec couple de rupture prédéfini, garantissent un 
excellent contact électrique

•	 Un montage avec des outils standard
•	 Optimal pour tous les types dʼaccessoires
•	 Une vaste plage dʼutilisation, intérieur et extérieur
•	 Douilles à visser avec paroi

Vorteile

•	 Kompakte Bauweise
•	 Einsatz ist weitgehend unabhängig von Leitertyp 

und Leitermaterial Cu + Al
•	 Zuverlässige Installation durch 

Kontaktschrauben mit voreingestelltem 
Abreissdrehmoment, garantieren einen 
hervorragenden elektrischen Kontakt

•	 Einfache Montage mit Standard-Werkzeug
•	 Optimal für alle Garniturentypen
•	 Grosser Anwendungsbereich, innen und aussen
•	 Schraubverbinder mit Trennsteg

Les douilles à visser sont testés électriquement et 
mécaniquement selon la norme CEI 61238-1 classe A.

Die Schraubverbinder sind elektrisch und mechanisch 
typgeprüft nach IEC 61238-1 Klasse A.

Corps du serre-fils
Les corps des connecteurs étamés sont composés dʼun 
alliage dʼAl très résistant. Pour assurer un bon contact 
électrique, les orifices pour le raccordement des conduc-
teurs sont pourvus de rainures longitudinales et transver-
sales.

Klemmkörper
Die verzinnten Klemmkörper bestehen aus einer 
hochfesten Al-Legierung. Für eine hervorragende 
elektrische Kontaktierung sind die Leiteranschluss-
bohrungen mit Längs- und Querrillen versehen.

Tous les connecteurs ont le corps étamé, une paroi, des 
vis de contact à tête de rupture qui ne peuvent plus être 
desserrées après la rupture, et dʼinserts pour un guidage 
centré du conducteur dans les cas de petites sections.

Alle Verbinder haben einen verzinnten, Klemmkörper, 
einen Trennsteg, Sechskant-Abreisskontaktschrau-
ben, die nach dem Abreissen nicht mehr lösbar sind 
und Einlagen zur zentrischen Leiterführung bei klei-
nen Leiterquerschnitten.

Les douilles à visser ont été développées pour lʼutilisa-
tion dans les accessoires basse- et moyenne tension 
et couvrent la plage de sections des conducteurs de 10 
mm² à 630 mm². Leur utilisation est largement indépen-
dante du type de matériau et de conducteur.

Die Schraubverbinder sind für den Einsatz in Nieder- 
und Mittelspannungsanwendungen entwickelt wor-
den und decken den Leiterquerschnittsbereich von 
10 mm² bis 630 mm² ab. Der Einsatz ist weitestge-
hend unabhängig vom Leitermaterial und Leitertyp.

NS / MS - Schraubverbinder mit Trennsteg, mit Abreisskopfschrauben 
für Cu / Al-Leiter
BT / MT - Douilles à visser avec paroi, avec vis à tête fusible,
pour conducteur Cu / Al

NS / MS - Schraubverbinder
mit Trennsteg für Cu / Al - Leiter
BT / MT - Douilles à visser
avec paroi pour conducteur Cu / Al

Typ / type BSM / BSMB
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Reduzierschraubverbinder / Douilles à visser réduction

Artikelnummer
Numéro d’article

Typ
Type

Querschnitt
Section

mm²

L1 L2 D1 D2 D3 D4 Kontakt-
schrauben

Vis de contact

SW

mm mm mm mm mm mm mm

100491 BSMB - 25 / 95 - 95 / 240 25 / 95 - 95 / 240 125 60 24 12,8 33 20
1 10
2 13

100495 BSMB - 95 / 240 - 185 / 400 95 / 240 - 185 / 400 170 80 33 20 42 25,5
2 13
3 13

Schraubverbinder / Douilles à visser

Artikelnummer
Numéro d’article

Typ
Type

Querschnitt
Section

mm²

L1 L2 D1 D2 Kontakt-
schrauben

Vis de contact

SW

mm mm mm mm mm

100489 BSMB - 10 / 35 10 - 35 45 20 19 8,5 2 10

100484 BSM - 25 / 95 25 - 95 65 30 24 12,8 2 10

100492 BSMB - 35 / 150 35 - 150 80 35 28 15,8 2 13

100486 BSM - 95 / 240 95 - 240 125 60 33 20 4 13

100490 BSMB - 120 / 300 120 - 300 140 65 37 24 4 13

104197 BSMB - 150 / 400 150 - 400 170 80 42 25,5 6 13

100493 BSMB - 500 500 160 70 46 30 6 13

100494 BSMB - 630 630 160 70 50 33 6 13

NS / MS - Schraubverbinder
mit Trennsteg für Cu / Al - Leiter
BT / MT - Douilles à visser
avec paroi pour conducteur Cu / Al

Typ / type BSM / BSMB
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Schraubverbinder / Douilles à visser

90° 90° 90°

Artikelnummer
Numéro d’article

Typ
Type

Al RM Al RE Al SM Al SE Cu RM Cu RE Cu SM Cu Klasse 5
Cu Classe 5

mm² mm² mm² mm² mm² mm² mm² mm²

100489 BSMB - 10 / 35 10 - 35 10 - 50
10 - 25

10 - 35 10 - 35 10 - 35
10 - 25

-
35** 35**

100484 BSM - 25 / 95 25 - 95 25 - 95
25 - 70

- 16 - 95 10 - 50
25 - 70

25 - 35, 70
95** 95**

100492 BSMB - 35 / 150 35 - 150 35 - 150
50 - 95

50 - 120 35 - 150 35 - 150
50 - 95

50 - 70
120*, 150** 120*, 150**

100486 BSM - 95 / 240 95 - 240 95 - 240
95 - 150

70 - 150 95 - 240 -
95 - 150

95, 150
185* 185*

100490 BSMB - 120 / 300 120 - 300 150 - 300
120 - 185

120 - 240 120 - 300 -
120 - 185

240
240*, 300** 240*, 300**

104197 BSMB - 150 / 400 150 - 400 150 - 400
150 - 240

150 - 240 150 - 400 -
150 - 240

240 - 300
300*, 400** 300*, 400**

100493 BSMB - 500 500 500 - - 500 - - 400

100494 BSMB - 630 630 630 - - 630 - - 500

* Rund gedrückt / sertir rond ** Rund gepresst / pressé rond

NS / MS - Schraubverbinder
mit Trennsteg für Cu / Al - Leiter
BT / MT - Douilles à visser
avec paroi pour conducteur Cu / Al

Typ / type BSM / BSMB

Reduzierschraubverbinder / Douilles à visser réduction

90° 90° 90°

Artikelnummer
Numéro d’article

Typ
Type

SW Al RM Al RE Al SM Al SE Cu RM Cu RE Cu SM Cu Klasse 5
Cu Classe 5

mm mm² mm² mm² mm² mm² mm² mm² mm²

100491 BSMB - 
25 / 95  -  95 / 240

10 25 - 95 25 - 95
25 - 70

- 16 - 95 10 - 50
25 - 70

25, 35, 70
95* 95*

13 95 - 240 95 - 240
95 - 150

95 - 150 95 - 240 -
95 - 150

95, 150
185* 185*

100495 BSMB - 
95 / 240  -  185 / 400

13 95 - 240 95 - 240
95 - 150

95 - 150 95 - 240 -
95 - 150

95, 150
185* 185*

13 185 - 400 185 - 400
185 - 240

185 - 240 185 - 400 -
185 - 240

300
300*, 400* 300*, 400*
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