
Giessharz - Verbindungsmuffe
bis 0,6 / 1 kV
für NS 5-Leiterkabel / 4-Leiterkabel und 
Ceanderkabel bis 25 mm2,
Typ BV

EIGENSCHAFTEN
 - Zweiteiliges Muffengehäuse: Polycarbonat, schlag-
fest, transparent, in Schnapptechnik

 - mit Klemmstein
 - Labyrinthgehäusedicht. mit Schnappverschluss
 - Maximale Separierung der Adern durch Klemmstein
 - Längswasserdicht
 - geliefert mit Harz Rapid 

ANWENDUNGSBEREICH
 - Innenraum, Freiluft
 - Verzinnte Schraubhülsen im Klemmstein geeignet 
für Al- und Cu-Leiter.

VORTEILE
 - Schnelle und einfache Montage, mit sich an die 
Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoff-
dichtungen.

BV - 0 BV - 1 BV - 2

Boîte de jonction avec résine
jusqu´à 0,6 / 1 kV
pour câbles BT 5 ou 4 conducteurs
et cable céandre jusqu´à 25 mm2,
type BV

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
 - Boîtier de manchon en 2 parties: polycarbonate, incas-
sable, transparent, en système clip

 - avec borne de terre
 - Boîtier étanche à fermeture à encliqueter
 - Séparation maximale des conducteurs par une borne 
à visser

 - Etanche en présence d′eau
 - Fourniture avec résine Rapid

CHAMP D´APPLICATIONS
 - intérieur, extérieur
 - Douilles de vissage étamées dans la borne à visser 
convenant pour des conducteurs Al et Cu.

AVANTAGES
 - Montage simple et rapide avec joint en mousse synthé-
tique, s´adaptant aux diamètres des cables.

Typ
type

Volumen
volume

l

Abmessungen in mm
dimensions en mm

Kabel Ø
Ø du câble

mm

Quersch.
section.

mm2

Gewicht 
pois

kg / Stk.

Länge 
long.

A

Breite
larg.

B

Innenlänge 
long. int.

C

Innenmass
dim. int.

D

BV - 0 - KS0 - RP 0,35 220 60 184 45 13 - 20  5 x 2,5 - 6 0,6
BV - 1 - KS1 - RP 0,35 230 60 194 50 16 - 25  5 x 6 - 16 0,8
BV - 2 - KS2 - RP 0,55 270 80 230 61 21 - 30 4 x 16 - 25 1,2
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Giessharz - Verbindungsmuffe
Boîte de jonction avec résine 

Typ / type BV



Giessharz - Verbindungsmuffe bis 
0,6 / 1 kV
verschraubbar, auf Wunsch mit Harz
Typ VMY

 - zweiteiliges Muffengehäuse: Polypropylen, 
schlagfest, grau, mit Zugentlastungsschellen, in 
Schraubtechnik

 - ohne Verbinder, ohne Klemmstein
 - mit Schaumstoffdichtungen
 - Längswasserdicht
 - Lieferbar leer oder als Standard mit Harz   
Guroflex-N, ISO-Cast-BRW-N.

 - Anwendungsbereich: Innenraum, Freiluft

VORTEILE Typ VMY:
 - Robuste, verschraubte Gehäusehälften
 - Zugentlastungsschellen

Typ VMY

Boîte de jonction avec résine
jusqu´à 0,6 / 1 kV
vissable, sur demande avec résine
type VMY 

PROPRIÉTÉS  TECHNIQUES
 - Boîtier de manchon en 2 parties: polypropylène, in-
cassable, gris, avec bride de décharge de traction, en 
système à visser 

 - sans douilles à visser, sans borne à visser
 - avec joint en mousse synthétique
 - Etanche en présence d′eau
 - Livrable vide ou en standard avec résines Guroflex-N, 
ISO-Cast-BRW-N.

 - Champ d´application: intérieur, extérieur

AVANTAGES type VMY:
 - Demi-coquilles robustes, à fermeture vissées
 - Brides de décharge de traction

Artikel Nr.
no. d’article

Typ
type

Volumen 
in l

volume 
en l

Vergussmassen
résine

Querschnitt 
mm2

section en 
mm2

Kabel 
mm Ø
câble 
mm Ø

- VMY - 405 - … 1,6 Guroflex-N / ISO-Cast- BRW- N verschraubbar, vissable 4 x 16 -   50 25 - 40
- VMY - 605 - … 6,45 Guroflex-N / ISO-Cast- BRW- N verschraubbar, vissable 4 x 50 - 150 36 - 60

VMY - 405 (605) - leer          = ohne Harz / sans résine
VMY - 405 (605) - GF / BRW-N     = mit Harz / avec résine Guroflex-N / ISO-Cast- BRW- N
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Giessharz - Verbindungsmuffe
Boîte de jonction avec résine 

Typ / type VMY


