
Kaltschrumpf - Verbindungsmuffen ”All-In-One”, 20 kV
für Leiter aus Cu/Al, Typ CSJA

Jonctions rétractables à froid ”All-In-One”, 20 kV
pour conducteurs en Cu/Al, type CSJA

Artikel Nr.
no d′article

Set mit 3 Schraubverbinder mit 
Trennwand
set avec 3 douilles à visser avec paroi

Typ / type                  Set à 3 Stk./pcs.

Isolations 
- Ø

Ø - isolation

mm

Querschnitt
section

mm2

103352 CSJA - 24B / 1XU - 1XU - CH01 18.9 - 28.5 35 - 150
103351 CSJA - 24C / 1XU - 1XU - CH01 22.5 - 32.6 95 - 240
100789 CSJA - 24C / 1XU - 1XU - C2 24.3 - 34.6 120 - 300
103548 CSJA - 24D / 1XU - 1XU - CH01 27.4 - 37.8 185 - 400

1 Schraubverbinder mit Trennwand
1 douilles à visser avec paroi

Typ / type                            1 Stk./pcs.
103286 CSJA - 24E / 1XU - 1XU - M2 37,9 - 40,6 500
103292 CSJA - 24E / 1XU - 1XU - C2 41,0 - 44,0 630

Einsatz:
	- Einleiter - Verbindungsmuffe 20 kV, für 35 - 630 mm².
	- mit Schraubverbinder für Kupfer und Aluminium-
leiter.

	- für Kunststoffkabel mit Draht - oder Rohr- / Band-
schirm.

Vorteile:
	- Komplett vorexpandiertes Muffensystem.
	- Muffenkörper mit integrierter geometrischer Feld-
steuerung und einem Faraday - Käfig um den 
Schraubverbinder.

	- 1 m Platzbedarf für komplette Montage.
	- 100 % Dichtungsschutz gegen Feuchtigkeit und 
Korrosion.

Erdungsüberführung:
	- Der Drahtschirm wird mittels Rollfeder mechanisch 
fest mit Kupferstrumpf der Muffe verbunden.

	- Vorexpandierter Kupferstrumpf als Equipotential-
Abschirmung.

	- Bei Anwendung mit Rohr- oder Bandschirm wird 
zusätzlich ein Earthkit benötigt.  

Fourniture: 
	- Manchon unipolaire 20 kV, pour 35 - 630 mm².
	- Avec douille à visser pour conducteur cuivre et alumi-
nium.

	- Pour câbles à isolation synthétique avec écran fils, 
écran tubulaire ou rubané.

Avantages: 
	- Système de manchon complet précontraint.
	- Corps de manchon avec contrôle de champ géomé-
trique intégré et cage de Faraday autour de la douille 
à visser.

	- Montage complet possible sur une distance de 1 mètre.
	- Protection étanche à 100 % contre l′humidité et la cor-
rosion.

Continuité de la mise à la terre: 
	- L′écran fils est fonctionné mécaniquement à l′aide d′un 
ressort (entre l′écran du manchon - idem chaussette en 
cuivre et l′écran du câble).

	- chaussette en cuivre placée autour du manchon pour 
un écran équipotentiel.

	- Pour le raccordement sur un écran tubulaire aluminium, 
demandez le kit CSJA-EARTHKIT.
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