
Der überflutbare Sicherungskasten für die Aussenbeleuchtung 
L′inondables boîte à fusibles pour l′éclairage publique 

Mit dem EKM 1281 bieten wir Ihnen einen Sicherungs-
kasten für alle Netzformen, der den gewachsenen An-
sprüchen im Hinblick auf Montagefreundlichkeit und 
Zuverlässigkeit entspricht.

Eigenschaften:
Der Sicherungskasten EKM 1281 ist in Hochwasser 
gefährdeten Gebieten, im Freien, an Freileitungsmas-
ten und in Beleuchtungsmasten einsetzbar. Absolut 
wasserdichte Kabeleinführung dank wiederzuöffnen-
der Vergussmasse. Gussgehäuse wird mechanisch 
verschraubt. Möglichkeit zur Plombierung.

Typ EKM 1281

Im Freien, an Freileitungsmasten und in Beleuch-
tungsmasten einsetzbar.

Zugangsleitung bis Querschnitt:	2 x 5 x 16 mm2

				    2 x 4 x 25 mm2

Abgang bis Durchmesser:	 13 mm
Schutzklasse:			   ||
Schutzart:			   IP 67
Sicherungssystem:		  2 x D 01 (E14)
Elektrische Daten:		  16 A / 400 V

Bei Beleuchtungsmasten
mit Innendurchmesser:	 ab 120 mm
Türgrösse:			   ab 100 x 300 mm

Anschlüsse:			   N, L1, L2, L3, PE(N)

Avec les EKM 1281 nous vous offrons une boîte à fu-
sibles pour toutes les formes de réseau qui correspond 
aux exigences élevées au sujet d′une amabilité d′assem-
blage et à une fiabilité. 

Qualités: 
Le coupe-circuits EKM 1281 est utilisable dans les zones 
inondables, à l′extérieur, sur les pylônes de lignes aé-
riennes et d′éclairage. Introduction de câbles absolument 
étanche à l′eau grâce à une masse à couler pouvant être 
réouverte.

Le coupe-circuits EKM 1281 est utilisable dans les zones 
inondables, à l′extérieur, sur les pylônes de lignes aé-
riennes et d′éclairage.

conduite d′accès max. section:	 2 x 5 x 16 mm2

				    2 x 4 x 25 mm2

départ jusqu′à un diamètre de:	 13 mm
classe de protection:		  IP 67
système de coupe-circuits:	 2 x D 01 (E14)
caractéristiques électriques:	 16 A / 400 V

Pour les pylônes d′éclairage
diamètre intérieur:		  à partir de 120 mm
grandeur de porte:		  à partir de 100 x 300 mm

raccordements:			  N, L1, L2, L3, PE(N)
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Sicherungskasten
Boîte à fusibles

Typ / type	 EKM 1281


