
Der Sicherungskasten für die Aussenbeleuchtung 
La boîte à fusibles pour l′éclairage publique 

Mit dem EKM 2020 und dem EKM 2050 bieten wir Ih-
nen einen Sicherungskasten für alle Netz-formen, der 
den gewachsenen Ansprüchen im Hinblick auf Mon-
tagefreundlichkeit und Zuverlässigkeit entspricht.

Eigenschaften:
Neuartige Kabeleinführung, kein Ausschneiden er-
forderlich; Zusätzliche Einführung der Abgangslei-
tungen von unten parallel zu den Zugangskabeln, 
(z.B. Weihnachtsbeleuchtung). 30 % mehr Platz für 
die Kabelmontage als in der Norm gefordert; ver-
schiebbarer Einbaublock. usw.

Zum Einbau in Lichtmasten 
mit Innendurchmesser:	 ab 84 mm
Türgrösse:			   ab 70 x 240 mm
Zugangsleitung bis Querschnitt:	 2 x 5 x 16 mm2

				    3 x 5 x 10 mm2

Abgang bis Querschnitt:	 2 x 5 x 2,5 mm2

Anschlüsse:			   N, L1, L2, L3, PE(N)

À l′installation dans les mâts de
lumière avec des diamètres intér.:	 à partir de 84 mm
dimension de porte:		  à partir de 70 x 240 mm
conduite d′accès max. section:	 2 x 5 x 16 mm2 
				    3 x 5 x 10 mm2

débouché max.:			  2 x 5 x 2,5 mm2 
raccordements:			  N, L1, L2, L3, PE (N)

Zum Einbau in Lichtmasten 
mit Innendurchmesser:	 ab 89 mm
Türgrösse:			   ab 82 x 270 mm
Zugangsleitung bis Querschnitt:	 2 x 4 x 25 mm2

				    3 x 5 x 16 mm2

Abgang bis Querschnitt:	 2 x 5 x 2,5 mm2

Anschlüsse:			   N, L1, L2, L3, PE(N)

À l′installation dans les mâts de
lumière avec des diamètres intér.:	 à partir de 89 mm
dimension de porte:		  à partir de 82 x 270 mm
conduite d′accès max. section:	 2 x 4 x 26 mm2 
				    3 x 5 x 16 mm2

débouché max.:			  2 x 5 x 2,5 mm2 
raccordements:			  N, L1, L2, L3, PE (N)

Avec les EKM 2020 et les EKM 2050, nous vous offrons 
une boîte à fusibles pour toutes les formes de réseau qui 
correspond aux exigences élevées au sujet d′une amabi-
lité d′assemblage et à une fiabilité. 

Qualités: 
Nouvelle entrée de câbles, découper n′est pas néces-
saire; Introduction supplémentaire des conduites de dé-
part d′en bas parallèlement aux câbles d′accès, (p.ex. 
éclairage de Noël). 30% de places en plus pour l′assem-
blage; bloc d′installation déplaçable, etc. 
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Sicherungskasten
Boîte à fusibles

Typ / type	 EKM 2020, EKM 2050


