Propangasbrenner
Chalumeau a gaz

SIGM/IFORM

Typ / type FH - 1630 - PIE

SIGMAFORM Propangasbrenner, Typ FH - 1630 - PIE
SIGMAFORM chalumeau a gaz, type FH - 1630 - PIE

Kompletter Brennerkasten inkl. Automa-
tengriff FH 1630 - PIE mit Piezoziindung, vier
Brennereinsitzen, Hochdruckschlauch (4
m Lange) und Sicherheitsregler FH - 1630
- PIE - LGS.

Rot lackiertes Stahlblechgehéuse
Gewicht: 4,5 kg

Abmessungen: 470x220x90mm

Boitier complet avec chalumeau incl. poignée
automatique FH 1630 - PIE avec allumage
électrique PIEZO, 4 becs en acier, Tuyau
flexible haute pression (4m) et détendeur de
sécurité FH - 1630 - PIE - LGS.

Boitier en téle laquée en rouge

Poids: 4,5 kg

Dimensions: 470x220x90mm

Gasflasche kompakt (425g) mit Klein-
regulierventil, Abgang G 3/8” (Lieferbar
auch mit Manometer) Umfiillstutzen.

Bouteille de gaz compacte (425g) avec
vanne de régulation, sortie G 3/8” (livrable
aussi avec manometre) Conduit de remplis-
sage.

Automatik-Brennerhandgriff mit Piezo-
ziindung Typ: 1630 - PIE. Gaszufuhr nur
bei gedriickter Taste. Bajonettverschluss.
Gewinde fiir Schlauchanschluss: R 3/4”,
links. Handgriff inklusive
Adapter-Anschlussstiick zur Verbindung
des Hochdruckschlauchs mit dem Bren-
nerhandgriff.

Poignée automatique PIEZO Type: 1630 -
PIE. Admission de gaz uniquement en pres-
sant le bouton. Fermeture de baionnette.
Fileté pour un raccord de tuyau: R3/4”, a
gauche Poignée y.c. la piéce de raccord
d'adaptateur a la liaison du tuyau flexible de
haute pression avec la poignée.

Brennereinsatze fiir 1630-PIE-MC-10

Flammen-@ | Lénge
Typ mm mm
1630 - PIE BN - 50 50 195
1630 - PIE BN -38 38 195
1630 - PIE BN - 28 28 195

Becs en acier pour 1630-PIE-MC-10

@ flammes | longueur
Type
mm mm
1630 - PIE BN - 50 50 195
1630 - PIE BN - 38 38 195
1630 - PIE BN - 28 28 195

Propangasschlauch fiir:
Typ 1630 - PIE - MC - 10
Linge 4 m mit Raccord 3/8”
Linksgewinde

Typ 1630 - PIE - SW 4

tuyau pour gaz propane pour:
type 1630 - PIE - MC - 10
longueur 4m avec raccord 3/8”
filet a gauche

type 1630 - PIE - SW4

Druckreduzierventil mit Manometer
Typ 1630 - PIE - DV

détendeur de pression avec manométre
type 1630 - PIE - DV

Sicherheitsregler
Typ 1639 - PIE - SR

detendeur de securite
type 1630 - PIE - SR
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