
Kennzeichnungsfreier Vergussstoff
Typ GUROFLEX-N

Umweltfreundlicher Zwei-Komponenten-Vergussstoff auf Basis 
nachwachsender Rohstoffe - unproblematisch für Gesundheit 
und Umwelt.

Für 1 kV – Kabelgarnituren

Die Aufgabe eines Vergussstoffes ist es, elektrische Verbindungen von Erdkabeln zu isolieren und vor dem Eindringen 
von Wasser aus der Umgebung oder dem Innern des Kabels zu schützen.

Guroflex-N ist eine moderne, umweltfreundliche und leicht zu verarbeitende Zwei-Komponenten-Vergussmasse auf 
Basis von nachwachsenden Rohstoffen. GUROFLEX-N ist das Ergebnis der konsequenten Weiterentwicklung des 
Vergussstoffes GUROFLEX und vereint unbedenkliche arbeitshygienische Aspekte jetzt auch mit umweltrelevanten 
Gesichtspunkten. Neu ist dabei die Verwendung nachwachsender Rohstoffe, wodurch GUROFLEX-N nachhaltig um-
weltschonend und somit in doppelter Hinsicht umweltfreundlich ist. Seine hohe Elastizität ist sehr gut geeignet, um 
thermische Ausdehnung der Kabel bei elektrischer Belastung auszugleichen, wodurch Rissbildung sowie ein mög-
liches Eindringen von Wasser vermieden wird.

GUROFLEX-N hat ausgezeichnete elektrische Isolationseigenschaften und ist wasserabweisend. Gleichzeitig werden 
Metallteile sehr gut benetzt und dadurch vor Korrosion geschützt.

Woraus besteht GUROFLEX-N?

GUROFLEX-N basiert auf Kohlenwas-
serstoffharzen, die aus nachwachsenden 
Rohstoffen gewonnen werden und ist kom-
plett isocyanatfrei. Ein besonderer Vorteil 
dieser Harze ist, dass sie keinerlei Kenn-
zeichnung gemäss der Gesetzgebung für 
Gefahrstoffe unterliegt.

Bei der Verarbeitung müssen keine be-
sonderen Schutzmassnahmen getroffen 
werden.

Ausserdem sind Kohlenwasserstoffharze 
für ihre geringe Wasseraufnahme, aus-
gezeichnete elektrische Isolationseigen-
schaften und hohe Elastizität über einen 
grossen Temperaturbereich bekannt.

Was macht GUROFLEX-N so besonders?

GUROFLEX-N ist leicht verarbeitbar und im 
Vergleich zu anderen Vergussstoffen, wie 
z.B. Polyurethanen, unproblematisch für die 
Gesundheit des Installateurs (kennzecih-
nungsfrei).

Es entsteht keine Wärme während der Aus-
härtung. Darüber hinaus ist GUROFLEX-N 
kältebeständig und kann bei Temperaturen 
bis zu -20°C gelagert werden. Eine Ver-
arbeitung ist noch bei Temperaturen bis zu 
-10°C möglich.

Durch die wasserabweisenden Eigenschaf-
ten wird während der Verarbeitung bei Kon-
takt mit Wasser die Bildung von Schaum 
oder Blasen (z.B. Regentropfen) vermieden.

Wo wird GUROFLEX-N eingesetzt?

Kann in allen selbsttragenden Muffensystemen bis 
1 kV eingesetzt werden.

GUROFLEX-N ist systemgeprüft nach CENELEC 
EN 50393 und HD 631.1 S2. Es ist für gefüllte 
VPE, PE, PVC und Massekabel geeignet.
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Testberichte für GUROFLEX-N

D 631.1 S3: Fingerprint- und Typprüfung Typ LI-W. EN 50393: MM-5 Abzweigmuffe mit XLPE

Technische Eigenschaften der Komponenten GUROFLEX-N

Gewichtsanteile Komponente A zu Komponente B 3:1

Topfzeit bei 23-C (HD 631.1 S2) ca. 10 Minuten

Temperaturerhöhung während der Vernetzung (keine) keine

Volumenschwindung bei Aushärtung (EN ISO 3521) < 1%

Viskosität Komponente A (DIN 53019) 4,5 Pa•s (20-C)

Viskosität Komponente B (DIN 53019) 5,8 Pa•s (20-C)

Anfangsviskosität der Mischung (DIN 53019) 5,8 Pa•s (20-C)

Durchschlagfestigkeit bei 23 (VDE 0379/IEC 156) 10 kV/mm

Endzustand weichelastisch weichelastisch

Farbe grün

Härte Shore A (SIO 868) 24

Reissfestigkeit bei 23-C (ISO 527) 0,4 N/mm2

Reissdehnung bei 23-C (ISO 527) 75 %

Typ Beschreibung Volumen Verpackung

EE3482-000 GUROFLEX-N-C100 1,0 l Dose 

EE3380-000 GUROFLEX-N-C215 2,15 l Dose 

EE3385-000 GUROFLEX-N-C500 5,0 l Dose 

EE3491-000 GUROFLEX-N-D120 1,2 l Beutel 
EE3494-000 GUROFLEX-N-D215 2,15 l Beutel
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Une matière de scellement sans obligation de mar-
quage, type GUROFLEX-N

Matière de scellement bi-composant respectueuse de la nature 
basée sur des matières premières renouve-lables. Ne pose 
aucun problème pour la santé et l′environnement.

Pour des garnitures de câbles de 1 kV.

La tâche d′une matière de scellement est d´Isoler les conducteurs électriques du câble de terre et de protéger le câble 
contreles pénétrations d′eau en provenance de l′environnement ou de l′intérieur du câble.

Guroflex-N est une pâte de scellement bi-composant moderne, respectueuse de la nature et facile à travailler. Elle 
està basede matières premières renouvelables.
Guroflex-N est le résultat du développement continu conséquent de la matière de scellement Guroflex. Il allie d′im-
portants aspects d′hygiène du travail à des caractéristiques pertinentes pour l′environnement. L′utilisation de matières 
premières renouvelables est un élément nouveau. Guroflex-N est ainsi doux pour l′environne-ment de manière du-
rable et par conséquent doublement respectueux de la nature.

Sa grande élasticité convient bien pour compenser les déformations thermiques du câble en cas de sollicitation élec-
trique. Elle permet d′éviter la formation de fissures et les éventuelles pénétrations d′eau.

Guroflex-N dispose de propriétés exceptionnelles d′isolation électrique et il est hydrofuge. Les pièces métalliques sont 
dans le même temps bien revêtues et par conséquent protégées de la corrosion.

Avantages du produit

 - Aucune obligation de marquage selon REACH et CLP – Ne pose aucun problème 
pour la santé et l′environnement

 - Respectueux de l′environnement – grâce aux matières premières renouvelables

 - Sans isocyanate, sans solvant

 - Facile à travailler

 - Excellentes propriétés électriques

 - Pas d′élévation de température pendant la réaction

 - Température de stockage de -20°C (insensible au gel) à +40°C

 - Peut être travaillé jusqu′à -10°C

Où GUROFLEX-N est utilisée?

Guroflex-N peut être utilisé dans tous les systèmes 
à manchons autoporteurs jusqu′à 1 kV.

Guroflex-N bénéficie d′un agrément système 
d′après CENELEC EN 50393 et HD631.1 S2. Il est 
adapté aux câbles remplis VPE, PE, PVC et aux 
câbles de masse.
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Rapport d’essai pour le GUROFLEX-N

HD 631.1 S2: Contrôle d′empreintes digitales et de type, type LI-W
EN 50393: Boîtes de dérivation MM-5 avec câble XLPE

Propriétés techniques des composants GUROFLEX-N

Proportions en poids du composant A par rapport au composant B 3:1

Durée de vie de stockage à 23-C (HD 631.1 S2) env. 10 minutes

Elévation de température pendant la réticulation aucune

Rétrécissement volumique pendant le durcissement (EN ISO 3521) < 1%

Viscosité composant A (DIN 53019) 4,5 Pa•s (20-C)

Viscosité composant B (DIN 53019) 5,8 Pa•s (20-C)

Viscosité initiale du mélange (DIN 53019) 5,8 Pa•s (20-C)

Rigidité diélectrique à 23 (VDE 0379/IEC 156) 10 kV/mm

Etat final: élastique souple

Couleur vert

Dureté ShoreA (SIO 868) 24

Résistance à la rupture à 23-C (ISO 527) 0,4 N/mm2

Elongation à la rupture à 23-C (ISO 527) 75 %

 Type description volume emballage

EE3482-000 GUROFLEX-N-C100 1,0 l  douille

EE3380-000 GUROFLEX-N-C215 2,15 l douille

EE3385-000 GUROFLEX-N-C500 5,0 l douille

EE3491-000 GUROFLEX-N-D120 1,2 l sachet

EE3494-000 GUROFLEX-N-D215 2,15 l sachet
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Beschreibung:
ISO-CAST-BRW-N ist eine wiederentfernbare, kalt-
härtende 2-Komponenten-Vergussmasse. Im Unter-
schied zu anderen Vergussmassen ist ISO-CAST-
BRW-N frei von Isocyanaten, Epoxiden und Silikonen.
ISO-CAST-BRW-N ist kennzeichnungsfrei nach deut-
scher Gefahrstoffverordnung und somit als arbeits-
hygienisch vorteilhaft einzustufen. 

Die Masse ist aufgrund ihrer sehr hohen Hydrophobie 
hervorragend geeignet als Feuchtigkeitsschutz im Tele-
kommunikationsbereich, in 1kV-Kabelgarnituren und 
zum Versiegeln vieler anderer elektronischer Bauteile. 
ISO-CAST-BRW-N übt selbst bei tiefen Temperaturen 
(Tg<-50°C) praktisch keinen mechanischen Stress auf 
empfindliche elektronische Bauteile aus und schützt 
die Bauteile zuverlässig gegen Umwelteinflüsse.

Ausgehärtete Produkte können zu Wartungsoder Repa-
raturzwecken leicht wieder entfernt werden. 

ISO-CAST-BRW-N besitzt eine mittlere Vergussviskosi-
tät. Das ausgehärtete Produkt haftet gut auf Metall, Ke-
ramik und vielen Kunststoffen.

Hinweise zur Lagerung
Gebinde trocken und luftdicht verschlossen lagern.

Hinweise zur Verarbeitung
Harzgebinde gründlich aufrühren. Dann Harz und 
Härter im angegebenen Mischungsverhältnis abwie-
gen und ca. 1-3 Minuten (je nach Ansatzgrösse und 
Verarbeitungszeit) unter langsamen Rühren ver-
mischen. Anschliessend sofort vergiessen. Einge-
rührte Luftblasen sind vor Ende der Verarbeitungs-
zeit durch Evakuieren oder vorsichtigem Befächeln 
der Oberfläche mit einem Heissluftfön entfernbar.

Anwendungsbereich: -60°C bis +120°C

Description:
ISO-CAST-BRW-N est une masse de scellement à deux 
composants, à durcissement à froid qui peut être ensuite 
retirée. ISO-CAST-BRW-N est exempt d’isocyanates, de 
résines époxy et de silicones.
ISO-CAST-BRW-N est sans identification selon l’ordon-
nance allemande des produits dangereux, par consé-
quent considéré comme avantageux pour l’hygiène du 
travail. 

En raison de sa forte hydrophobie, cette masse est par-
ticulièrement recommandée comme protection contre 
l’humidité dans le domaine des télécommunications, 
pour l’enrobage des câbles jusqu’à 1kV et pour sceller 
de nombreux composants électroniques. Même par des 
trèstempératures basses (Tg< -50°C) ISO-CAST-BRW-N 
ne crée pratiquement aucune contrainte mécanique sur 
les composants électroniques délicats et les protège effi-
cacement contre les influences de l’environnement.

Les produits scellés peuvent facilement être de nouveau ou-
verts pour des raisons de service ou pour des réparations.

ISO-CAST-BRW-N possède une viscosité moyenne au 
moulage. Le produit une fois solidifié adhère correcte-
ment sur le métal, la céramique et de nombreuses ma-
tières plastiques. 

Indications concernant le stockage
Récipients à conserver au sec et fermés hermétique-
ment.

Indications concernant la mise en œuvre
Remuer à fond le récipient de résine. Ensuite peser la 
résine et le durcisseur dans les proportions requises et 
les mélanger lentement  pendant env. 1-3 minutes (selon 
la quantité requise et la durée du traitement). Puis passer 
immédiatement au coulage. Les bulles d’air incluses sont 
à éliminer avant la fin du temps d’utilisation, éventuelle-
ment en ventilant prudemment la surface à l’aide d’un sé-
choir à air chaud.

Des caractéristiques complémentaires concernant ce 
produit sont disponibles dans la réglementation traitant 
des critères de sécurité. 

Mise en oeuvre: -60°C bis +120°C

Wiederzuöffnende 2 - Komponenten - Vergussmasse
Typ ISO-CAST-BRW-N

Résine à couler à 2 composants, démontable, type ISO-CAST- BRW-N

©
 2

02
2 

S
ig

m
af

or
m

 (S
ch

w
ei

z)
 A

G
  

Sigmaform (Schweiz) AG
Langackerstrasse 25 
CH-6330 Cham
T +41 44 727 30 50 
F +41 44 727 30 60 
info@sigmaform.ch 
www.sigmaform.ch11.2021 RK/EW   DB_ISO - CAST - BRW - N

Wiederzuöffnendes Harz
Résine démontable

Typ / type ISO-CAST- BRW -N



- 2 -

Harz / Résine

Viskosität / 20 °C 
Viscosité / 20 deg.C
Farbe
Couleur
Dichte / 20 °C 
Densité / 20 deg.C

ca. 2000 mPa s
env. 2000 mPa s
gelb-durchscheinend * 
jaune translucide*
0.9 g / cm³
0.9 g / cm³

Härter / Ducisseur

Viskosität / 20 °C 
Viscosité / 20 deg.C
Farbe
Couleur
Dichte / 20 °C 
Densité / 20 deg.C

ca. 6000 - 9000 mPa s 
env. 6000-9000 mPa s
klar
translucide
0,95g /cm³
0,95 g / cm³

Mischung / Mélange

Mischungsverhältnis Harz / Härter 
Proportion résine / durcisseur
Viskosität / 20 °C
Viscosité / 20 deg.C
Farbe
Couleur
Dichte / 20 °C
Densité / 20 deg.C
Topfzeit / 20 °C
Temps d’utilisation / 20 deg. C
Gelierzeit / 20 °C
Temps de gélification / 20 deg. C

1,55 : 1 Gew.-teile *
1,55 : 1,0 en poids *
ca. 3200 mPa s
env. 3200 mPa s
gelb-durchscheinend * 
jaune translucide *
0,9 g / cm3 *
0,9g / cm3 *
ca. 45 min *
env. 45 min *
env. 120 min *
env. 120 min *

Technische Eigenschaften / Caractéristiques techniques

* oder nach Vereinbarung * ou selon accord préalable

Eigenschaften des ausgehärteten Produkts (typische Messwerte) 
Propriétés des produits solidifiés (valeurs typiques)

Bei Mischungsverhältnis Harz / Härter 
Pour une proportion résine / durcisseur

1,55 : 1 Gew.-teile
1,55 : 1,0 en poids

Temperaturbeständigkeit / Tenue en température dauerhaft: 100 °C / kurzzeitig: 140 °C
permanente: 100 deg. C / période courte: 140 deg. C

Zugfestigkeit / Résistance à la traction 126 kN/m2 bei 24 °C / 126 kN/m2 à 24 deg. C

Reissdehnung / Allongement de rupture 94% / 94%

Durchschlagsfestigkeit / Rigidité diélectrique >10 kV/mm / >10 kV/mm
Durchschlagsfestigkeit im noch flüssigen Zustand 
Rigidité diélectrique à l’état liquide

>5 kV/mm
>5 kV/mm

Wasseraufnahme nach 30 Tagen bei Wasserlagerung / 23 °C
Absorption d’eau après 30 jours de stockage dans l’eau / 23 deg. C

0,04 %
0,04 %

Chemikalienbeständigkeit gegenüber Mineralöl, verdünnter 
Schwefelsäure, gesättigter Kalkwasserlösung 
Tenue aux agents chimiques comme huiles minérales, acide 
sulfurique dilué, solution saturée d’eau calcaire

keine sichtbare Veränderung 
pas de changement visible

Haltbarkeit bei Umgebungstemperaturen zwischen 15°C - 35°C 
Durée de conserv. à des températ. ambiantes compr. entre 15°C-35°C

24 Monate
24 mois

©
 2

02
2 

S
ig

m
af

or
m

 (S
ch

w
ei

z)
 A

G
  

Sigmaform (Schweiz) AG
Langackerstrasse 25 
CH-6330 Cham
T +41 44 727 30 50 
F +41 44 727 30 60 
info@sigmaform.ch 
www.sigmaform.chDB_ISO - CAST - BRW - NRK / EW11.2021

Wiederzuöffnendes Harz
Résine démontable

Typ / type ISO-CAST- BRW -N


	guroflex-n_sz_k02
	DB_GUROFLEX-N
	DB_SZ

	iso-cast-brw-n

