T-Giessharz - Abzweigmuffen
/ Boites de dérivation

Typ / type HMY 540, HMY 701

T - Giessharz-Abzweigmuffen Boites de dérivation - T

bis 0,6 / 1 kV

mechanisch stabil

avec résine, jusqu’a 0,6 / 1kV
meécaniquement stables

Typ HMY 540, HMY 701 type HMY 540, HMY 701

EIGENSCHAFTEN PROPRIETES TECHNIQUES

- Zweiteiliges Muffengehause: Polypropylen, schlag- - Boitier de manchon en 2 parties: polypropyléene, incas-
fest, grau, mit Zugentlastungsschellen, in Schraub- sable, gris, avec brides de décharge de traction, a vis-
technik ser

- ohne Verbinder
- Langswasserdicht

- sans douilles a visser
- Etanche en présence d'eau

- Wird als Standard leer oder mit Harz Guroflex-N - Fourniture standard vide ou avec résines Guroflex-N ou
oder ISO-CAST-BRW-N geliefert. ISO-CAST-BRW-N.
- Anwendungsbereich: Innenraum, Freiluft - Champ d’application: intérieur, extérieur

- Inkl. je 1 Wickelbinde (3

m) fiir die Kabelabdichtung - Incl. 1 ruban d’enroulement (3 m) (pour I'étanch-éité
des entrées des cébles).

VORTEILE
- Robuste, verschraubte Gehausehalten AVANTAGES
- Zugentlastungsschellen - Demi-coquilles robustes a fermeture vissées
- Brides de décharge de traction
L1
Bt . HMY - 540 < >
. A
¢ Y J}
-tk B ) r
- M e I =
o I S ~ ziﬂ - O
A . e | < N S P 1}
5 - i ay -l i, -
.3 ]i ) ‘ LN ﬂ’#
I . . NP
" -
Y i I
- A = B
- HMY - 701 ff D2 . —
. wn — : ™
- 5 fj’ o
b . Vg i
. & 4 A Fi
P e | L2
Max.
Max_. Kabel Kabel Muffen- | Querschn. | Querschn.
Volumen | Verguss- " Innen- . .. g inmm . . .
Typ A Lange | .. Breite | Hohe @ inmm | innen | Durchangs-| Abzweig-
in Liter masse lange Durchgangs-
Abgangs- (%] kabel kabel
kabel
kabel
%)
intérieur . .
@ max. du section section
volume . long. | longueur @ max. du A de la N A
type . résine C larguer | hauteur . . céble de " céble céble de
en litre total | intérieur céble princ. e boite . e
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| mm mm mm mm mm mm mm mm? mm?
L1 L2 L4 L5 D1 D2 D3
HMY - 540 - ... 4,3 GF, BRW-N 540 380 331 147 51 40 100 25-95 16 - 50
HMY -701 - ... 15,0 GF, BRW-N 700 540 434 208 65 51 165 95 - 240 50-120
HMY - 701 - leer * 11,0 * GF, BRW-N 700 540 434 208 65 51 165 95 - 240 50 - 120
HMY - 540 (701) - LEER = ohne Harz / sans résine Siamaf Schweiz) AG
HMY - 540 (701) - GF / BRW-N = mit Harz / avec résine GF / BRW-N o0, L;ﬂg‘:cferztfa;e"";;’
* mit Flillkérper / * avec coprs de remplissage L CH-6330 Cham
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