SIGM/IFORM

Isopropanol Spray
Universeller Reiniger

ISOPROPANOL ist ein milder, universell einsetzbarer
Reiniger zur sicheren Entfernung von Schmutz- und
Fettriickstanden. ISOPROPANOL entfernt Fette und
Ole und auch Schmutzschichten sicher und zuver-
lassig. ISOPROPANOL greift die gebrauchlichsten
Werkstoffe nicht an und verdunstet vollkommen
riickstandsfrei.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Sichere, schonende und wirksame Reinigung von
Oberflachen aller Art. Besonders geeignet fiir elekt-
ronische und mechanische Bauteile, Ausriistungen,
Geriten, Prazisionsinstrumenten und empfindlichen
optischen Geridten sowie zur Reinigung und Pflege
von Audio- und Hi-Fi-Equipment sowie CDs. Wirksam
auch zur Entfernung von L6t- und Flussmittel- riick-
stinden, Lotpasten sowie zur Reinigung von Sieb-
druckschablonen.

GEBRAUCHSANLEITUNG:
Zu reinigende Flache gut einspriihen. Fir
punktgenauen Einsatz beigefiigtes
Spriihrohrchen verwenden. Bei Bedarf
zu reinigende Flache mit einem
fusselfreien Tuch trocken reiben.

VORSICHT:

Nicht unter Spannung an-
Wenden. Vor dem Ein-

Schalten von Geraten warten, bis
samtliche Losungsmittelresten
verdunstet sind.

Universeller Reiniger
Nettoyant universel

Typ / type ISOPROPANOL-SPRAY

Spray Isopropanol aérosol
Nettoyant universel

ISOPROPANOL est un nettoyant universel doux pour
éliminer salissures et résidus gras en toute sécurité.
ISOPROPANOL élimine de maniere sdre et fiable les
graisses, les huiles et les couches de saleté. ISOPROPA-
NOL n'agresse pas les matériaux courants et s'évapore
sans laisser de résidus.

DOMAINES D'APPLICATION:

Nettoyage str, doux et efficace de tous types de surfaces.
Particulierement adapté aux composants électroniques
et mécaniques, aux équipements, aux

appareils, aux instruments de précision et au matériel
optique délicat, ainsi qu'au nettoyage et a l'entretien de
I'équipement audio et Hi-Fi et des CD. Efficace aussi pour
éliminer les résidus de soudure, les flux de brasage et
les pétes a braser, aussi pour nettoyer les pochoirs de
sérigraphie.

MODE D'EMPLOI:
Bien pulvériser sur toute la surface. Pour un travail
précis, utiliser le tube de pulvérisation fourni. Si
nécessaire, sécher la surface a nettoyer avec
un chiffon non pelucheux.

ATTENTION:
Ne pas utiliser ISOPROPANOL sur des
appareils sous tension. Attendre que tous les
résidus de solvant se soient évaporés avant

(-
= de mettre les appareils sous tension.

TECHNISCHE DATEN:

Beschreibung: Wei_gsblechdose mit
Sprihkopf und Kappe

Farbe: farblos, klar

Geruch: nach Alkohol

Dichte: 0,78g/cm3

Verdunstung: rasch, komplett

Ruckstande: keine

Materialvertraglichkeit: sehr gut

Inhalt: 400 mi

Reinheit: >99.9 %

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Description: Boftif)r. métallique avec
pulvérisateur et bouchon

La couleur: clair, incolore

Odeur: type alcolisé

Densité: 0,78g/cm3

Evaporation: rapidemeet complete

Résidus: aucuns

Compatibilité des matériaux: | trés bonne

Contenu: 400 ml

Pureté: >99.9 %
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