
Endverschlüsse für
Innenraum- und 
Freiluftanwendungen
10 kV und 20 kV

Typ ISXU-F (Innenraum)
Typ OSXU-F (Freiluft)

Set à 3 Stk. 

Die IXSU-F/OXSU-F Endverschlüsse bestehen aus ei-
nem kriechstromfesten und witterungs-beständigen 
Warmschrumpfschlauch mit Feldsteuerungsbelag, 
Schirmen sowie kriechstrom-festem und witterungs-
beständigem Dichtmittel zur hermetischen Abdich-
tung der Endverschlüsse am Kabelmantel und am 
Kabelschuh.

Die elektrische Feldglättung an der Absetzstelle der 
äusseren Leitschicht erfolgt mit gelbem Füllband 
und einem neuen Feldsteuerbelag über dem Kabel-
schuh. Die Innenraumversion IXSU-F benötigt keine 
Isolationsschirme und der schlanke Aufbau gestattet 
den Einbau in kompakte Schaltanlagen.

ACHTUNG:
Lieferung erfolgt je nach Wunsch mit oder ohne 
Schraubkabelschuh. 
Set à 3 Stück

Extrémités pour
utilisation intérieure
et extérieure
10 kV und 20 kV

type IXSU-F (intérieure)
type OSXU-F (extérieure)

set à 3 Stk. 

Les extrémités IXSU-F / OXSU-F se composent d′une 
gaine thermorétractable, imperméable et antichemine-
ment avec contrôle de champ, pour fermer hermétique-
ment les extrémités et la cosse sur la gaine du câble. 

Le contrôle de champ à la fin du semi-conducteur est 
complété par une bande de remplissage jaune qu′on tire 
fortement pour obtenir une liaison lisse et mince. Les ex-
trémités intérieures IXSU-F n′ont pas besoin d′écran de 
protection. Leur structure mince permet l′installation dans 
les cellules compactes.

ATTENTION:
La livraison se fait selon votre demande, avec ou sans 
cosses à visser. 
Set à 3 pcs

Innenraum / intérieur

Typ / type Querschnitt mm² 
section mm²

IXSU - F - 5121 (- S) 20 kV 25 -    70
IXSU - F - 5131 (- S) 20 kV 95 -  240
IXSU - F - 5141 (- S) 20 kV 185 -  400 
IXSU - F - 5151 20 kV 400 -  800
IXSU - F - 5161 20 kV 1000 -1200

IXSU - F … - S S = mit Schraubkalbelschuh
S = avec cosse à visser

Freiluft / extérieur

Typ / type Querschnitt mm² 
section mm²

OXSU - F - 5121 (- S) 20 kV 25 -   70
OXSU - F - 5131 (- S) 20 kV 95 - 240
OXSU - F - 5141 (- S) 20 kV 185 - 400 
OXSU - F - 5151 20 kV 400 - 800

OXSU - F … - S S = mit Schraubkalbelschuh
S = avec cosse à visser

©
 2

02
2 

Si
gm

af
or

m
 (S

ch
w

ei
z)

 A
G

  

Sigmaform (Schweiz) AG
Langackerstrasse 25 
CH-6330 Cham
T +41 44 727 30 50 
F +41 44 727 30 60 
info@sigmaform.ch 
www.sigmaform.ch01.2015 RI/EW   DB_IXSU-F OXSU-F

Innenraum- und Freiluft- Warm-
schrumpf-Endverschluss
Extrémités thermorétractable
intérieures et extérieures 

Typ / type	 IXSU-F / OXSU-F


