
Kupplungsstück berührungssicher, 24 kV, Fabrikat Südkabel

Accouplements mâles divers, 24 kV, avec protection contre les contacts 
accidentels, fabricant Südkabel

Kupplungsstücke erlauben bei T-Steckern den 
Anschluss weiterer Komponenten wie z.B. eines 
Parallelkabels oder eines Überspannungsablei-
ters. Mit Kupplungsstücken und entsprechenden 
Steckendverschlüssen können auch Kabel- oder 
Trossen-Verbindungen in untereinander lösbaren 
Einzelabschnitten hergestellt werden.

Zur Verbindung von Steckendverschlüssen unter-
schiedlicher Nennstromstärken stehen spezielle 
Kupplungsstücke zur Verfügung.

Verpackungseinheit: Set à 3 Stk.

Kupplungsstück KU-21-(3) (126411)

	- Isolierstoff: Giessharz
	- Zur Verbindung von  
Steckendverschlüssen Interface 
A / 250 A bis 24 kV untereinander

Kupplungsstück KU-23.2-(3) (126415)

	- Isolierstoff: Silikonkautschuk
	- Zum Anschluss von Kabelgarnituren 
für Anschlusstyp C / 630 A 		
Steckendverschlüsse SET 24 kV

Kupplungsstück KU-33-(3) (126416)

	- Isolierstoff: Silikonkautschuk
	- Zur Verbindung von 
Steckendverschlüssen Interface 
C / 630 A bis 36 kV untereinander

1 Verbindungsbolzen aus Kupfer
2 Steckontakt
3 Gewinde M 16
4 Isolierkörper aus Giessharz
5 Isolierring aus Silikonkautschuk
6 Isolier Konus körper
7 Erdungslitze

Ces pièces d′accouplement pour des connecteurs en T, 
permettent le raccordement de plusieurs combinaisons, 
comme des câbles de réseau ou souples en parallèle, 
des parafoudres ou des sytèmes démontable. sans avoir 
à couper les câbles ou faire des jonctions. 

Pour faire des liaisons sur des connecteurs de différentes 
intensités, il existe des accouplements spéciaux dispo-
nible.

Unité d′emballage: Set à 3 pcs.

Accouplement type KU-21-(3) (126411)

	- Matériel: Plastique moulé isolant
	- Pour joindre des ensembles connecteurs 
femelles avec interface 
A / 250A jusqu′a 24 kV 

Accouplements type KU-23.2-(3) (126415)

	- Matériel: Plastique moulé isolant et sili-
cone

	- Pour le raccordement de garnitures de 
câbles interface C / 630 A pour prise de 
courant SET 24kV

Accouplement type KU-33-(3) (126416)

	- Matériel: Plastique moulé isolant et silicone
	- Pour joindre des ensembles connecteurs 
femelles interface 
C / 630A jusqu′a 36 kV 

1 Vis de liaison en cuivre
2 Contact enfichable
3 Filetage M 16
4 Plastique moulé isolant
5 Bague en silicone
6 Corps isolant conique
7 Câble de mise à terre
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Kupplungsstück
berührungssicher
Accouplement avec protection contre les 
accidentels

Typ / type	 KU «Südkabel»


