
Y - Giessharz - Abzweigmuffe 
bis 0,6 / 1 kV
in Schnapptechnik, Typ MM 5

EIGENSCHAFTEN
	- Muffengehäuse: Polypropylen, schlagfest,       
transparent, in Schnapptechnik

	- ohne Verbinder
	- Labyrinthgehäusedichtung mit Schnappverschluss
	- Handelsübliche Kabelabzweigklemmringe ver-
wendbar

	- Längswasserdicht
	- Wird mit Harz Guroflex oder Rapid geliefert
	- Anwendungsbereich: Innenraum, Freiluft
	- Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393
	- Für Kompaktklemmringe bis 105 mm Ø

VORTEILE
	- Schnelle und einfache Montage, mit sich an die 
Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoff-
dichtungen.

Boîtes de dérivation - Y
avec résine, jusqu´à 0,6 / 1kV
en système clip, type MM 5

PROPRIÉTÉS  TECHNIQUES
	- Boîtier de manchon: polypropylène, incassable, trans-
parent, en système clip

	- sans douilles à visser
	- Boîtier étanche à fermeture à encliqueter
	- Borne de serrage de dérivation de câbles usuelles 
utilisables

	- Etanche en présence d′eau
	- Fourniture avec résine Guroflex ou Rapid
	- Champ d´application: intérieur, extérieur
	- Système selon la norme CENELEC EN 50393
	- Pour bornes compactes jusqu′à 105 mm Ø

AVANTAGES
	- Montage simple et rapide avec joint en mousse syn-
thétique, s´adaptant aux diamètres des cables.

Typ / type Volumen in l
volume en l

Vergussmasse
résine

Querschn. mm²
section mm²

MM5 - 4100 - DK 1,7 Rapid 4 x 16 - 95
MM5 - GF 1,7 Guroflex 4 x 16 - 95
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Giessharz - Abzweigmuffenin 
Schnapptechnik
Boîtes de derivation avec résine système 
clip

Typ / type	 MM5 



Y - Giessharz - Abzweigmuffe 
bis 0,6 / 1 kV
in Schnapptechnik, Typ MMC 7

EIGENSCHAFTEN
	- Muffengehäuse: Polypropylen, schlagfest, transpa-
rent, in Schnapptechnik

	- ohne Verbinder
	- Labyrinthgehäusedichtung mit                    
Schnappverschluss

	- Handelsübliche Kabelabzweigklemmringe          
verwendbar

	- Längswasserdicht
	- Wird als Standard leer oder mit Harz Guroflex-N 
oder ISO-CAST-BRW-N geliefert. 

	- Anwendungsbereich: Innenraum, Freiluft
	- Auch für CEANDERKABEL geeignet!
	- Systemgeprüft nach CENELEC EN 50393
	- Für Kompaktklemmringe bis 140 mm Ø

VORTEILE
	- Schnelle und einfache Montage, mit sich an  die 
Kabeldurchmesser anpassenden Schaumstoff-
dichtungen.

Boîtes de dérivation - Y
avec résine, jusqu´à 0,6 / 1kV
en système clip, type MMC 7

PROPRIÉTÉS  TECHNIQUES
	- Boîtier de manchon: polypropylène, incassable, trans-
parent, en système clip

	- sans douilles à visser
	- Boîtier étanche à fermeture à encliqueter
	- Borne de serrage de dérivation de câbles usuelles 
utilisables

	- Etanche en présence d′eau
	- Fourniture standard vide ou avec résines Guroflex-N 
ou ISO-CAST-BRW-N. 

	- Champ d´applications: intérieur, extérieur
	- Convient aux câbles céandres!
	- Système selon la norme CENELEC EN 50393
	- Pour bornes compactes jusqu′à 140 mm Ø

 
AVANTAGES
	- Montage simple et rapide avec joint en mousse synthé-
tique, s´adaptant aux diamètres des cables.

Typ / type Volumen in l
volume en l

Vergussmassen
résines

Durchmesser Ø
diamètre Ø

MMC 7 - … 6,3 Guroflex / 
ISO-CAST-BRW-N Ø 25 - 62 mm

MMC 7 - LEER 1,7 4 x 16 - 95

MMC 7 - LEER		  = ohne Harz / sans résine
MMC 7 - GF / BRW - N	 = mit Harz / avec résine / GF / BRW - N
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Giessharz - Abzweigmuffen
in Schnapptechnik
Boîtes de derivation avec résine
en technique à enclencher

Typ / type	 MMC 7
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