
Berührungssicherer Überspannungsableiter
passend zu Stecker Typ SEHDT 23.1 / Typ SET, Anschlusstyp C,
Typ MUT

Parafoudre contre les contacts accidentels pour prises de courant type 
SEHDT 23.1 / type SET, connexion type C
type MUT

Technische Daten:
Nennableitstrom			   5/10 kA
Ganzableitstrom			   65 kA
Leitungsentladungsklasse		  2
Langwellenfestigkeit			   2000µs, 150 A
Energieaufnahme			   1.5 kJ/kV Uc

Verpackungseinheit:
Set à 3 Stk.

Überspannungsableiter 
in gekapselter Bauform 
schützen Schaltanlagen 
gegen betriebsfrequente 
und atmosphärische Über-
spannungen. Die Ableiter 
können direkt auf den T 
- Stecker (12 und 24 kV), 
bzw. an Geräteanschluss-
teil des Anschlusstyps C 
angeschlossen werden.

Bei Bestellung angeben:
Betriebsspannung und 
Dauerspannung Uc

Spécifications techniques: 
Courant nominal de décharge		  5/10 kA
Courant de courte durée		  65 kA
Classe de décharge de ligne		  2
Longueur d′onde force			   2000µs, 150 A
absorption d′énergie			   1.5 kJ/kV Uc

Unité d′emballage:
set à 3 pcs.

Parafoudre en forme encap-
sulée qui protège les cellules 
contre les surtensions at-
mosphériques et du réseau. 
Les connecteurs peuvent 
être connectés directement 
sur les prises de courant en 
T (12 ou 24kV), et les prises 
de courant droites de type C.

A mentionner lors de la  
commande: 
Tension de service et 
Tension constante Uc

mit Metallgehäuse / avec coquilles métallique

Artikel Nr.
no d′article Typ / type

Dauerbetriebs-
spannung
tension de 

service 
Uc (kV eff)

Ansprech-
spannung

tension 
nominale

Ur (kV eff)
126371 MUT-13.1/12-(3) 12 15
126365 MUT-23.1/17-(3) 17 21
126366 MUT-23.1/18-(3) 18 22
126367 MUT-23.1/19-(3) 19 23
126368 MUT-23.1/20-(3) 20 25
126369 MUT-23.1/22-(3) 22 27
126370 MUT-23.1/24-(3) 24 30

ohne Metallgehäuse / sans coquilles métallique 

Artikel Nr.
no d′article Typ / type

Dauerbetriebs-
spannung
tension de 

service 
Uc (kV eff)

Ansprech-
spannung

tension 
nominale
Ur (kV eff)

126372 MUT-13.1S/12-(3) 12 15
126359 MUT-23.1S/17-(3) 17 21
126360 MUT-23.1S/18-(3) 18 22
126361 MUT-23.1S/19-(3) 19 23
126362 MUT-23.1S/20-(3) 20 25
126363 MUT-23.1S/22-(3) 22 27
126364 MUT-23.1S/24-(3) 24 30
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Überspannungsableiter
Parafoudres

Typ / type	 MUT


