
Les conducteurs sectoraux sont à sertir de manière 
arrondie avec une matrice de compression ronde 
appropriée.

Sektorleiter sind mit dem entsprechenden Einsatz 
rundzudrücken.

Artikelnummer Typ Leiterquerschnitt 
mm²

Masse in 
mm

Kennzahl 
Presseinsatz

Anzahl der 
Pressungen

Gewicht 
100 Stk. ca. kg

Numéro d’article Type Section du 
conducteur en 

mm²

Dimensions en 
mm

Numéro 
d’identification 

de la matrice de 
sertissage

Nombre de points de 
pression

Poid pour 
100 pces env. kg

d l mech.
mec.

hydr.
hydr.

103368 NSP - Z - 6 6 mm² 3,8 30 6 2-2 0,4

101628 NSP - Z - 10 10 mm² 4,5 30 6 2-2 0,4

101630 NSP - Z - 16 16 mm² 5,5 55 8 2-2 1-1 1,7

101632 NSP - Z - 25 25 mm² 7,0 55 10 2-2 1-1 2,2

101633 NSP - Z - 35 35 mm² 8,2 55 12 2-2 1-1 3,3

101634 NSP - Z - 50 50 mm² 10,0 60 14 3-3 1-1 5,1

101635 NSP - Z - 70 70 mm² 11,5 60 16 3-3 1-1 6,6

101636 NSP - Z - 95 95 mm² 13,5 75 18 4-4 2-2 10,0

103373 NSP - Z - 120 120 mm² 15,5 75 20 4-4 2-2 11,7

101629 NSP - Z - 150 150 mm² 17,0 85 22 4-4 2-2 17,6

101631 NSP - Z - 240 240 mm² 21,5 95 28 5-5 2-2 28,1

Connecteur de raccordement sans traction, 
à setir, avec paroi de séparation
Pour conducteurs en cuivre isolés non compactés

Matière:				   cuivre
Surface:				   cuivre nu

Zugentlastete Pressverbinder, 
mit Trennsteg
Für isolierte, unverdichtete Kupferleitungen

Werkstoff:				   Kupfer
Oberfläche:		 	 verzinnt

Cu - Niederspannungs - Pressverbinder DIN mit Trennsteg
Douilles à sertir en cuivre étamé BT DIN avec paroi

Cu - Niederspannungs - 
Pressverbinder DIN mit Trennsteg

Douilles à sertir en cuivre étamé 
BT DIN avec paroi

Typ / type NSP-Z
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