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Innen- und Freiluft Überspannungsableiter

Betriebsmittel und Geräte in Versorgungsnetzen sind vielfältigen Beanspruchungen u.a. auch Überspannungen aus-
gesetzt. Die Verwendung von geeigneten Schutzgeräten sind eine Grundvoraussetzung für den wirtschaftlichen und 
zuverlässigen Betrieb. Zusammenfassend kann man die auftretenden Überspannungen in folgende Kategorien auf-
teilen:
				    Temporäre, betriebsfrequente Überspannungen,
				    Schaltüberspannungen,
				    Blitzüberspannungen

Die OCP Serie wurde entwickelt um den härtesten Umgebungsbedingungen und den Anforderungen nach IEC 60099-
4 gerecht zu werden. Die Serie baut auf dem Wissensstand und den Erfahrungen von den seit 1994 in Betrieb ste-
henden Zink-Oxyd Ableitern auf.

Die OCP Gehäuse nehmen die verbesserten ZnO-Pillen auf, welche exzellente thermische und hohe elektrische 
Stabilität aufweisen. Dieses Verhalten resultiert in sehr guten TOV Werten, außerdem sind sie bruchsicher und haben 
und eine große Kurzschlussfestigkeit bei hohen Fehlerströmen. Die Ableiter sind für Innen und Freiluftanwendungen 
einsetzbar.

Die verpresste Konstruktion ergibt ein leichtes Bauteil mit hoher mechanischer Festigkeit. Der Herstellungsprozess 
Garantiert eine hohlraumfreie Konstruktion und eine optimale Abdichtung an den Schnittstellen, dies wird erreicht 
durch eine direkte Bindung der ZnO-Pillen an die Aluminium Beschläge.

A= Zink Oxyd Varistor
B= Silikon Gehäuse
C= flammwidrige Struktur
D= korrosionsfestes 
      Aluminium Gehäuse

Merkmale der neuen hydrophobischen Silikon 
Lamellen:
	- wasserabweisende Wirkung.
	- Dauertest bei konstanter Spannung 4.5 kV, 
>360min.

	- Gehäuse getestet nach IEC 1000 Stunden im 
Salz-Nebel.

	- Versetzte Lamellen für eine erhöhte Durch-
schlagsfestigkeit bei starker Verschutzung.

	- Innen und Freiluftanwendung.

Technische Daten: 
Données techniques

Dauerspannung Uc: 3 - 29kV Uc
Tension nominale Uc
Nenn-Ableitstossstrom ( 8/20µs ) 10kA
Courant nominale de décharge
Leitungsentladungsklasse 2 nach IEC 60099-4
Class de décharge de ligne 2 selon
Hochstossstrom ( 4/10µs ) 100kA
Courant de crête
Rechteckstossstrom ( 2000µs ) 530A
Courant nominale rectangulaire
Nenn - Kurzschlussstrom 40kA
Courant de court-circuit
Energieaufnahme (2 Rechteckstossimpulse) 6.0kJ/kVUc
Absortion d′ énergie (2 impulsions de choc rectangulaires)
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Innen- und Freiluft Überspannungsableiter

Vorteile der Sigmaform OCP2 Ableiter:
	- Geprüft nach IEC 60099-4 in unabhängigen 
Laboratorien.

	- grosse Sicherheitsreserven.
	- Gehäuse gegen Eindringen von Wasser geschützt.
	- niedrige Restspannung.
	- Hervorragende TOV Eigenschaften.
	- Wartungsfrei, Errosionsfest.
	- grosse Zugfestigkeit, hohe Balastbarkeit bei 
Stössen und Vibrationen.

TOV sind lang andauernde Überspannungen in erster Linie betriebsfrequente Spannungen mit oder ohne 
harmonische Oberschwingungen, die durch Betriebsabläufe erzeugt werden. Die zulässige TOV Belast-
barkeit wird in den entsprechenden Katalogen deklariert. 

Wechselspannung - Zeit Kennlinie, TOV Diagramm

Mechanische Daten: 
Zug:		  2 kN
Drehmoment:	 50 N
Biegekraft:	 350 Nm
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Parafoudre pour intérieur et extérieur

Les appareils et dispositifs d´approvisionnement subissent diverses contraintes dans le réseau et sont notamment 
exposés à des surtensions. L´utilisation de dispositifs de protection adéquats sont une condition de base pour un 
fonctionnement efficace et fiable:

				    Surtensions temporaires, fréquentes de réseau
				    Surtensions de manoeuvres
				    Surtensions de foudre

La série OCP a été développée pour répondre aux conditions evironnementales les plus strictes et pour répondre aux 
exigences de la norme IEC 60099-4. La série s´appuie sur les connaissances et l´expérience de réseau des para-
foudres d´oxydes de zinc, depuis 1994.

Le boîtier OCP comprend des pillules ZnO améliorées, qui ont une excellente stabilité thermique. Ce comportement 
se traduit par de très bonnes valeurs TOV, d´ailleurs, ils sont incassables et ont une grande résistance aux courants 
de court-circuit élevés. Ces parafoudres sont utilisés pour des installations intérieures et extérieures.

Sa construction comprimée fournit un composant léger avec une haute résistance mécanique. Le processus de fabri-
cation garanti une conception sans vide et une étanchéité optimale à l´interface, ceci est réalisé par une liason directe 
de boîtier en aluminium aux pillules ZnO.

A = varistance à 
       l´oxyde de zinc

B = corps en silicone

C = structure flamme
       résistante

D = résistant à la 
       corrosion
       boîtier en
       aluminium

Caractéristiques des nouvelles lamelles de silicone 
hydrophabes:
	- effet hydrophuge
	- test d´endurance à une tension constante de 4,5 
kV, > 360 min.

	- boîtier testé selon la norme IEC 1000 heures 
dans le brouillard salin.

	- lamelles décalées pour une plus grande rigidité 
diélecrique, à haute encrassement.

Technische Daten: 
Données techniques

Dauerspannung Uc: 3 - 29kV Uc
Tension nominale Uc
Nenn-Ableitstossstrom ( 8/20µs ) 10kA
Courant nominale de décharge
Leitungsentladungsklasse 2 nach IEC 60099-4
Class de décharge de ligne 2 selon
Hochstossstrom ( 4/10µs ) 100kA
Courant de crête
Rechteckstossstrom ( 2000µs ) 530A
Courant nominale rectangulaire
Nenn - Kurzschlussstrom 40kA
Courant de court-circuit
Energieaufnahme (2 Rechteckstossimpulse) 6.0kJ/kVUc
Absortion d′ énergie (2 impulsions de choc rectangulaires)
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Parafoudre pour intérieur et extérieur

Avantages du Sigmaform parafoudre OCP 2:
	- testé selon la norme IEC 60099-4 dans des labora-
toires indépendants

	- grandes réserves de sécurité
	- boîtier protégé contre la pénétration de l´eau.
	- faible tension résiduelle
	- excellentes caractéristiques TOV
	- aucun besoin d´entretien, résistant à l´errosion
	- grande résistance à la traction, grande résistance aux 
chocs et aux vibration

TOV sont des surtensions continuelles dûes aux tensions fréquentes de réseau, avec ou sans oscillations harmo-
nieuses qui sont produites par les opérations. La charge TOV admissible est déclarée dans les catalogues correspon-
dants.

Tension AC, ligne du temps, tableau TOV

Caractéristiques mécaniques:
traction:			  2 kN
torsion:			  50 N
résistance à la pliage:	 350 Nm
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