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TEs Raychem geschirmte, steckbare
Kabelanschlüsse RSES/RSSS
Für Geräteanschlussteil Typ A (EN 50180/EN 50181): 250 A,
bis 24 kV mit integriertem Dichtsystem

TEs Raychem RSES bzw. RSSS sind geschirmte steckbare Kabelanschlüsse in gewinkelter bzw. gerader Aus-
führung, geeignet zum Anschluss von kunststoffi  solierten Mittelspannungskabeln bis 24 kV an Transforma-
toren und gasisolierten Schaltanlagen mit Geräteanschlussteil Typ “A” (nach EN 50180/EN 50181), ausgelegt
für 250A Bemessungsstrom. RSES- und RSSS-Kabelanschlüsse sind typgeprüft nach CENELEC HD 629.1 S2 
02/2006+A1:2008.
Dank der Verwendung von widerstandsfähigem EPDM für den Steckerkörper und modifi ziertem Silikonkaut-
schuk für die innere Isolierung sind die RSES und RSSS gleichermaßen für Innen- und Freiluftinstallationen 
geeignet und bieten gleichzeitig herausragende elektrische Eigenschaften. Darüber hinaus gewährleistet der 
verbesserte Kabeladapter mit integriertem Dichtsystem eine unkomplizierte und mühelose Montage.
Die Mehrbereichs-Schraubkabelschuhe mit Abreißkopfschrauben der RSES- und RSSS-Kabelanschlüsse 
sind einfach und schnell zu installieren und ermöglichen ein großes Anwendungsspektrum (16-150 mm). TEs 
RSES und RSSS sind mit einem kapazitiven Prüfkontakt (VD) ausgestattet, welcher eine Prüfung des jeweili-
gen Stromkreises auf Spannungsfreiheit ermöglicht - oder mit einem Metallgehäuse,
welches ein zusätzliches Maß an Berührsicherheit bietet.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
- Mehrbereichs-Schraubkabelschuhe mit Abreißkopfschrauben
- Hybrides Material-Design für herausragende mechanische und elektrische Produkteigenschaften
- Zuverlässiger Betrieb auch unter widrigsten Umgebungsbedingungen
- Leitfähig geschirmter Steckerkörper für verbesserte Betriebssicherheit
- Kapazitiver Spannungsprüfkontakt (VD)
- Optionales Metallgehäuse (MH)
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RSES- und RSSS-Kabelanschlüsse sind 
entsprechend internationaler Standards 
ausgelegt und getestet (CENELEC HD 629.1 S2 
02/2006+A1:2008). Die mit den Kabelanschlüssen 
gelieferten Schraubkabelschuhe sind geprüft nach 
IEC 61238-1 für Kupfer- sowie Aluminiumleiter der 
unten genannten Leiterquersschnitte.

RSES-MH: Metallgehäuse
für Winkelstecker ohne
kapazitivem Prüfkontakt

RSES-VD: Winkelstecker mit
kapazitivem Prüfkontakt (VD)

RSSS-VD: Gerader Stecker
mit Kapazitivem Prüfkontakt

Alle RSES- und RSSS-Kabelanschlüsse werden 
einer 100%-Routineprüfung unterzogen, welche eine 
Wechselspannungsprüfung sowie eine Teilentladungsprüfung 
beinhaltet.

Alle Standardkits werden ohne kapazitiven Prüfkontakt bzw. Metallgehäuse ausgeliefert, sind für Kabel mit Drahtschirm ausgelegt und besitzen kein Zubehör zur 
Schirmdraht-Erdung.

Um den Lieferumfang entsprechend zu erweitern oder abzuändern, können bei der Bestellung nachfolgende Modifikationscodes verwendet werden:
• Ein “-VD” am Ende der Typ-Bezeichnung (RSES/RSSS) für Bestellung von Kabelsteckern mit kapazitivem Prüfkontakt (e.g. RSES-VD-525A)
• Ein “-MH” am Ende der Typ-Bezeichnung (RSES) für Bestellung von Kabelsteckern mit Metallgehäuse (e.g. RSES-MH-525A) [nur für Kabelstecker ohne Prüfkontakt]
• Ein “-FL” am Ende der Größen-Bezeichnung (525x) für Kompatibilität zu Kabeln mit abziehbarer Leitschicht (e.g. RSES-525A-FL)
• Ein “-E” am Ende der Kit-Bezeichnung erweitert Lieferumfang um Schirmdraht-Erdungszubehör (e.g. RSES-525A-E)
• Ein “-01” am Ende der Kit-Bezeichnung erweitert Lieferumfang um Erdungszubehör für Kupferband-geschirmte Kabel (e.g. RSES-525A-01)
• Ein “-02” am Ende der Kit-Bezeichnung erweitert Lieferumfang um Erdungszubehör für Aluminiumband-geschirmte Kabel (e.g. RSES-525A-02)
*Anwendungsbereich gilt für Leiter nach IEC 60228 Kl.1 (RE), Kl.2 verdichtet (RM) & Kl.5 verdichtet (RF).
** Für Kl.1 (RE) Aluminium und Kl.5 (RF) Kupfer: 25mm2; Für Kl.1 (RE) Kupfer: 10mm²
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Artikel Nr. Kit-Bezeichnung
(‘Typ’ - ‘Größe’)

Anschluss-
geometrie

Leiterquerschnitt RE/RM/RF (mm2) * Durchmesser über
Kabelisolierung 

(mm)12 kV 17,5 kV 24 kV

104150 RSSS-VD-525B-E gerade 95   50 -   95   25 -   95 17,9 - 25,0
104176 RSSS-VD-525D-E gerade - 120 - 150   70 - 150 21,9 - 28,5
104109 RSES-VD-525B-E gewinkelt 95    50 -   95   25 -   95 17,9 - 25,0
104111 RSES-VD-525C-E gewinkelt 95 - 150   70 - 120   70 -   95 17,9 - 25,0
104110 RSES-VD-525D-E gewinkelt - 120 - 150   70 - 150 21,9 - 28,5

Technische Daten

Leiterquerschnitt 16 - 150 mm²
Durchmesser über Leiter 
(rund, mehrdrähtig) 4,6 - 15,0 mm

Durchmesser über Leiter 
(rund, eindrähtig) 3,5 - 13,8 mm

Durchmesser über Kabelisolierung 12,7 - 28,5 mm
Maximale Systemspannung 24 kV
Dauernennstrom 250 A
Stoßspannung 125 kV
Teilentladung bei 2 U0 < 3 pc
Wechselspannung, 5 min 57 kV
Gleichspannung, 15 min 76 kV
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Connecteurs enfi chables pour câble à écrans 
RSES/RSSS TE Raychem
Pour raccordement sur traversées type A (EN 50180/EN 50181): 250 A, 
jusqu’à 24 kV avec système d’étanchéité intégré

Les RSES ou RSSS de TE Raychem sont des connecteurs enfi chable pour câbles blindés en version coudée 
ou droite, adaptés au raccordement de câbles moyenne tension à isolation synthétique jusqu’à 24 kV à des 
transformateurs et des installations de distribution isolées au gaz avec partie de raccordement d’appareil de 
type «A» (selon EN 50180/EN 50181), conçus pour un courant assigné de 250A. Les connecteurs de câbles 
RSES et RSSS sont homologués selon CENELEC HD 629.1 S2 02/2006+A1:2008.
Grâce à l’utilisation d’EPDM résistant pour le corps du connecteur et de caoutchouc de silicone modifi é pour 
l’isolation interne, les RSES et RSSS conviennent aussi bien aux installations intérieures qu’extérieures et 
off rent en même temps des propriétés électriques exceptionnelles. De plus, l’adaptateur de câble amélioré 
avec système d’étanchéité intégré garantit une installation simple et sans eff ort.
Les cosses à vis multi-section avec vis à tête d’arrachage des connecteurs de câbles RSES et RSSS sont 
faciles et rapides à installer et permettent un large éventail d’applications (16-150 mm). Les RSES et RSSS 
de TE raychem sont équipés d’un point de contrôle capacitif (VD), qui permet de vérifi er l’absence de tension 
dans le circuit électrique concerné - ou d’un boîtier métallique, qui off re un niveau supplémentaire de sécurité 
au toucher.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Cosses à vis multi-section avec vis à tête d’arrachage
- Conception de matériaux hybrides pour d’excellentes propriétés mécaniques et électriques du produit
- Fonctionnement fi able même dans les conditions environnementales les plus défavorables
- Corps de connecteur blindé conducteur pour une meilleure sécurité de fonctionnement
- Point de contrôle de tension capacitif (VD)
- Boîtier métallique (MH) en option
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Les extrémités de câbles RSES et RSSS 
sont conçues et testées conformément aux 
normes internationales (CENELEC HD 629.1 S2 
02/2006+A1:2008). 
Les cosses de câble à visser fournies avec les conn-
ecteurs sont testées selon la norme CEI 61238-1 
pour les conducteurs en cuivre et en aluminium des 
sections de conducteurs mentionnées cidessous.

RSES-MH: boîtier métallique 
pour fiche coudée sans point 
de contact capacitif

RSES-VD: fiche coudée avec 
point de contact capacitif (VD)

RSSS-VD: connecteur droit avec 
point de contact capacitif

Tout les connecteurs de câbles RSES et RSSS sont soumises à un 
test de routine à 100%, qui comprend un test de tension alternative 
ainsi qu’un test de décharge partielle.

Tous les kits standard sont livrés sans contact de contrôle capacitif ou boîtier métallique, sont conçus pour des câbles à blindage métallique et ne possèdent pas 
d’accessoires pour la mise à la terre du fil de blindage.

Pour étendre ou modifier le contenu de la livraison en conséquence, les codes de modification suivants peuvent être utilisés lors de la commande:
•	 Un «-VD» à la fin de la désignation du type (RSES/RSSS) pour commander des connecteurs de câble avec point de contact capacitif (par ex. RSES-VD-525A)
•	 Un «-MH» à la fin de la désignation du type (RSES) pour commander des connecteurs de câble avec boîtier métallique (par ex. RSES-MH-525A) [uniquement pour 

les connecteurs de câble sans point de contact capacitif].
•	 Un «-FL» à la fin de la désignation de la taille (525x) pour la compatibilité avec les câbles à couche semi-conductrice pelable (par ex. RSES-525A-FL)
•	 Un «-E» à la fin de la désignation du kit étend la livraison aux accessoires de mise à la terre du fil de blindage (par ex. RSES-525A-E)
•	 Un «-01» à la fin de la désignation du kit étend la livraison aux accessoires de mise à la terre pour les câbles blindés par bande de cuivre (par ex. RSES-525A-01).
•	 Un «-02» à la fin de la désignation du kit étend la livraison aux accessoires de mise à la terre pour les câbles blindés par feuillard d’aluminium (par ex. RSES-

525A-02).
*Le domaine d’application s’applique aux conducteurs selon IEC 60228 Cl.1 (RE), Cl.2 compacté (RM) & Cl.5 compacté (RF).
** Pour Kl.1 (RE) aluminium et Kl.5 (RF) cuivre: 25mm2; Pour Kl.1 (RE) cuivre: 10mm².
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N° d’article
Désignation du 

kit
(‘Type’ - ‘Taille’)

Géométrie 
de raccorde-

ment

Section de conducteur RE/RM/RF 
(mm2)*

Diamètre de l’iso-
lation du câble 

(mm)12 kV 17,5 kV 24 kV
104150 RSSS-VD-525B-E droit 95   50 -   95   25 -   95 17,9 - 25,0
104176 RSSS-VD-525D-E droit - 120 - 150   70 - 150 21,9 - 28,5
104109 RSES-VD-525B-E équerre 95    50 -   95   25 -   95 17,9 - 25,0
104111 RSES-VD-525C-E équerre 95 - 150   70 - 120   70 -   95 17,9 - 25,0
104110 RSES-VD-525D-E équerre - 120 - 150   70 - 150 21,9 - 28,5

Données techniques

Section du conducteur de 16 à 150 
mm².

Diamètre sur conducteur 
(rond, multifilaire) 4,6 - 15,0 mm

Diamètre sur conducteur 
(rond, masif) 3,5 - 13,8 mm

Diamètre de l'isolation du câble 12,7 - 28,5 mm
Tension maximale du système 24 kV
Courant nominal permanent 250 A
Tension de choc 125 kV
Décharge partielle à 2 U0 < 3 pc
Tension alternative, 5 min 57 kV
Tension continue, 15 min 76 kV
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