
Mehrbereichs- Aufschiebe-Endverschlüsse für Innenraum- und 
Freiluftanwendungen 24 kV

Typ SEI, SEHDI (Innenraum)
Typ SEF, SEHDF (Freiluft)

Set à 3 Stk. 

Verschiedene Optimierungsschritte haben zu den heute gebräuchlichen 24 kV Mehrbereichs - Aufschiebe-
Endverschlüssen geführt. Diese Endverschlüsse decken mit nur einem Isolierkörper bis zu 5 Kabelquer  
schnitte ab und erlauben den Einsatz von Schraub- und Presskabelschuhen. Der eingesetzte Werkstoff weist 
eine relativ geringe Shore - A - Härte auf, dadurch wird eine gute Anpassung des Isolierkörpers an Uneben-
heiten gewährleistet. Die Feldsteuerung erfolgt über eine im Isolierkörper integriertes Feldsteuerelement auf 
refraktiver oder geometrischer Basis. Abdichtschläuche im oberen und Dichtungsband im unteren Bereich 
des Endverschlusses schützen das Leiterseil gegen eindringende Feuchtigkeit.

ACHTUNG: 
Lieferung erfolgt je nach Wunsch mit oder ohne Schraubkabelschuh. Set à 3 Stück.

Innen

 Art. Nr. Typ Querschnitt mm²

102103 SEI - 24 / 1   25 -   70
102105 SEI - 24 / 2   95 - 240

102070
SEHDI - 20.2 / 3 
gepresst 300 - 630
geschraubt 300 - 400

Innen 

 Art. Nr. Typ Querschn. 
mm²

102104 SEI - 24 / 1 - S Cu/Al M 12   25 -   70
102106 SEI - 24 / 2 - S Cu/Al M 16   95 - 240
102073 SEHDI - 20.2 / - S Cu/Al M 16 300 - 400

mit Schraubkabelschuh

Aussen 

 Art. Nr. Typ Querschnitt mm²

102033 SEHDF - 20.2 / 1   25 -   70
102031 SEF - 24 / 2   95 - 240
102035 SEHDF - 20.2 / 3 300 - 630

Aussen 

Art. Nr. Typ Querschn. 
mm²

102034 SEHDF - 20.2 / 1 - S Cu/Al M 12   25 -   70
102032 SEF - 24 / 2 - S Cu/Al M 16   95 - 240
102036 SEHDF - 20.2 / 3 - S Cu/Al M 16 300 - 400

mit Schraubkabelschuh
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Innenraum- und Freiluft-Aufschiebe - 
Endverschlüsse

Typ SEI, SEHDI, SEF, SEHDF



Extrémites enfilable pour utilisation intérieure et extérieure 24 kV

type SEI, SEHDI (intérieure)
type SEF, SEHDF (extérieure)

set à 3 Stk

Les différentes étapes d`optimisation nous amènent aux extrémités enfilables. Ces extrémités couvrent 
avec un seul corps isolant jusqu`à 5 sections de câble et permet l`utilisation de cosses à sertir et à visser. 
Le matériel utilisé pour le corps isolant a une dureté relativement faible de valeur Shore A. C`est pourquoi 
le corps isolant peut facilement s`adapter aux nombreuses irrégularités du câble. le contrôle de champ 
est effectué par un élément intégré dans le corps isolant, fonctionnant sur un principe de réfraction ou de 
base géométrique. la gaine isolante et la bande d`étanchéité autour de la section de l`extrémité protégent 
le conducteur contre l`humidité.

ATTENTION: 
La livraison se fait selon votre demande, avec ou sans cosses à visser. Set à 3 pcs.

intérieur
No. 

d’art. type section mm²

102103 SEI - 24 / 1   25 -   70
102105 SEI - 24 / 2   95 - 240

102070
SEHDI - 20.2 / 3 
serti 300 - 630
vissé 300 - 400

intérieur
No. 

d’art. type section 
mm²

102104 SEI - 24 / 1 - S Cu/Al M 12   25 -   70
102106 SEI - 24 / 2 - S Cu/Al M 16   95 - 240
102073 SEHDI - 20.2 / - S Cu/Al M 16 300 - 400

avec cosse à visser

extérieur
No. 

d’art. type section mm²

102033 SEHDF - 20.2 / 1   25 -   70
102031 SEF - 24 / 2   95 - 240
102035 SEHDF - 20.2 / 3 300 - 630

extérieur
No. 

d’art. type section 
mm²

102034 SEHDF - 20.2 / 1 - S Cu/Al M 12   25 -   70
102032 SEF - 24 / 2 - S Cu/Al M 16   95 - 240
102036 SEHDF - 20.2 / 3 - S Cu/Al M 16 300 - 400

avec cosse à visser
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Extrémités enfilables intérieures et 
extérieures

Type SEI, SEHDI, SEF, SEHDF
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