
Schrumpfendmuffe für alle Papierbleibleika-
bel, die montagefreundliche und zeitsparende 
Endmuffengarnitur aus vernetztem Polyolefin.

Eine Kabelendmuffe besteht aus einer Aussenkappe 
und vier Einzeladerkappen. Als Basis wird ein ver-
netztes Polyolefin hoher Festigkeit und Alterungs-
beständigkeit verwendet. Alle Teile sind zur Monta-
geerleichterung weit gedehnt und die Innenfläche 
lückenlos mit hochtemperaturfestem Kleber be-
schichtet.
Die Schrumpfkappen werden über die gereinigten 
und entfetteten Enden gestülpt und erwärmt (z.B. 
Gasbrenner). Die sofort einsetzende Schrumpfung 
umschliesst die Einzeladern bzw. das Kabelende. Der 
eingebrachte Kleber schmilzt und wird während des 
Schrumpfprozesses in evtl. vorhandene Riefen und 
Unebenheiten auf der Kabeloberfläche gedrückt.
Nach Montageanleitung gefertigt, bietet die Schrump-
fendmuffe einen feuchtigkeitsdichten und span-
nungsfesten Schutz des Kabelendes. Sie ist wider-
standsfähig gegen UV-Strahlen, Ozon, Sauerstoff, 
Säuren und aggressive Erden.

Merkmale:

Zeitsparend und kostensenkend, eine wirksame Ra-
tionalisierung. Die Lagerhaltung wird vereinfacht, 
mit 4 Typen wird der Leiterquerschnitt von 6 mm² bis 
300 mm² abgedeckt. Keine zeitliche Begrenzung der 
Lagerdauer. Montage ohne Spezialwerkzeuge. In Mi-
nuten fertiggestellt und betriebsbereit.

Boîte d'opturation pour tous les câbles PPb la 
garniture rapide et facile à monter en polyoléfine 
réticulé.

Une boîte d′opturation est constituée d′un capuchon ex-
térieur et de quatre petit capuchons pour chaque conduc-
teur. Un polyoléfine de haute résistance mécanique et au 
vieillissement est utilisé comme matériau de base. Pour 
faciliter le montage, toutes les pièces sont largement ex-
pandées et les surfaces intérieures intégralement revê-
tues d′un enduit adhésif hautement résistant à la tem-
pérature. Les petits capuchons rétractables sont enfilés 
sur les bouts des conducteurs nettoyés et dégraissés 
et ensuite réchauffés (par ex. avec un chalumeau à gaz 
SIGMAFORM 2000). Le retrait que s′établit immédiate-
ment enveloppe les différents conducteurs et le grand 
capuchon en conséquence l′extrémité du câble. L′enduit 
adhésif appliqué fond et, pendant le procès de retrait, est 
pressé dans les rainures et inégalités éventuellement 
existantes sur la surface du câble. Réalisé selon les ins-
tructions de montage, la boîte d′opturation rétractable 
offre une protection étanche à l′humidité et résistant au 
claquage. Elle est résistante aux rayons UV, à l′ozone, à 
l′oxygène, aux acides et aux terres agressives.

Caractéristique:

Rapidité de montage et réduction des coûts, une rationa-
lisation efficace. 4 types couvrent les sections de 6 mm² à 
300 mm², ce qui simplifie le stockage. Durée de stockage 
illimitée.
Montage sans outils spéciaux. Réalisation et disponibilité 
en quelques minutes.

Art.-Nr. Typ mm² Kabel-Aussen - Ø Absetzlängen 
dénudage

No. Art. type mm² Ø du câble ext A (mm) B (mm)

102122 SEM - 006 - 025 - PPB                6 -   25 15 - 28 40 45

102117 SEM - 025 - 035 - PPB   25 -   35 18 - 35 50 50

102119 SEM - 035 - 150 - PPB   35 - 150 25 - 50 60 80

102115 SEM - 150 - 300 - PPB 150 - 300 38 - 70 80 90
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Schrumpfendmuffen
für Papierbleikabel 4 Kappen
Boîtes d′opturation pour
câbles PPb, 4 capuchons

Typ / type	 SEM - PPb


