SIGM/IFORM

T - Steck - Endverschluss, 630 A
Prise de courant droite en T, 630 A

Typ / type SET

T - Steck - Endverschluss 12 - 24 kV, Anschlusstyp C, 630 A
Prise de couranten T 12 - 24 KV, type de connexion C, 630 A

188 mm

schraubbar
vissables
—_—
T - Stecker fiir Anschluss an Interface C.

Der Stecker kann mit oder ohne Gehause bezogen
werden. Der SET deckt mit einer Grosse des Isolier-
korpers und einem Feldsteueradapter acht Kabelquer-
schnitte ab. Durch die in der Fabrik vorgefertigten
Isolierkorper aus Silikonkautschuck wurden kritische
Montageschritte, wie die Feldsteuerung und Isolation
von der Baustelle in die Produktion verlagert.

Lieferumfang:

Isolierkorper, Anschlussbolzen (Press-oder Schraub-
technik), Kontaktstift, metallenes Beriihrungsschutz-
gehduse, Kabelschuhe fiir Erdverbindungen, Befesti-
gungselemente, Montagematerial.

Verpackungseinheit:
Set a 3 Stk..

10.2025 RK/NL DB_SET

Y

275 mm

Prise de courant en T pour connexion a Interface C.
Le connecteur peut étre utilisé avec ou sans coquille
meétallique. Le SET couvre avec une seule grandeur
plusieurs sections du cable. Préfabriqué en usine, le
corps isolant en silicone, les étapes de montage telles
que le contréle de champ et l'isolation sont placés a la
production.

Kit de livraison:

Corps isolant, cosses (a sertir ou a visser), pieces de
contact, coquille métallique (pas pour la version avec le
revétement conducteur), cosses pour mise a la terre, at-
taches, matériel de montage.

Unité d’emballage:
set a 3 pcs.
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SIGM/IFORM

T - Steck - Endverschluss, 630 A
Prise de courant droite en T, 630 A

Typ / type SET

mit Metallgehause / avec coquilles métallique ohne Metallgehduse / sans coquilles métallique
Querschn. Querschn.
Artilfel Nr. Typ / type mrr.12 Artilfel Nr. Typ / type mm’
no d'article section no d'article section
mm? mm?

126338 |SET-24/ 25-(3) Cu/AlI* 25 126324 |SET-24S/ 25-(3) Cu /Al 25
126339 |SET-24/ 35-(3) Cu/AI* 35 126325 |SET-24S/ 35-(3) Cu /Al 35
126340 |SET-24/ 50 -(3) Cu 50 126326 |SET-24S/ 50 -(3) Cu 50
127976 |SET-24/ 50 -AL-(3) Al 50 126327 |SET-24S/ 50-AL-(3) Al 50
126421 |SET-24/ 70 -(3) Cu/Al* 70 126328 |SET-24S/ 70-(3) Cu /Al 70
126341 |SET-24/ 95-(3) Cu 95 126329 |SET-24S/ 95-(3) Cu 95
126342 |SET-24/ 95-AL-(3) Al 95 126330 |SET-24S/ 95-AL-(3)| Al 95
126332 |SET-24/120-(3) Cu/Al* 120 126317 |SET-24S/120 -(3) Cu /Al 120
126333 |SET -24/150 - (3) Cu 150 126318 |SET-24S/150 - (3) Cu 150
126334 |SET -24/150-AL - (3) Al 150 126319 |SET-24S/150-AL-(3)| Al 150
126335 |SET -24/185-(3) Cu/Al* 185 126321 |SET-24S/185-(3) Cu /Al 185
126336 |SET -24/240 - (3) Cu 240 126322 |SET-24S/240 -(3) Cu 240
126337 |SET -24/240 -AL - (3) Al 240 126323 |SET-24S/240-AL-(3)| Al 240

* lieferbar mit Alu Kabelschuh / livrable avec cosse en alu * lieferbar mit Alu Kabelschuh / livrable avec cosse en alu
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