
Dreiblei - Warmschrumpf - Übergangsmuffen, 20 kV
Typ SSK 20 - 3 x ... - 3PPB/A

Jonctions de transition thermorétractables triplombs, 20 kV 
type SSK 20 - 3 x ... - 3PPB/A

Muffe:
Den Zwickelbereich schützt hier eine Aufteilkappe. 
Mit aufeinander abgestimmten Lagen verschiedener 
Schrumpfschläuche und feldglättender Bänder wird 
die Papierseite abgedichtet und dem Kunststoffkabel 
angeglichen. Der weitere Aufbau der Muffe ist dann 
wiederum mit der Verbindungsmuffe für kunststoff-
isolierte Kabel SSK 20-3x.../A identisch. Bei allen Muf-
fen werden auf der Papierseite die Erdverbindungen 
am Bleimantel bzw. der Bewehrung mit dem lötfreien 
Erdungssystem hergestellt.

Lieferumfang:
Übergangsmuffe einschliesslich Kleinmaterial (Kup-
fergewebeband, Füllband, lötfreie Erdverbindung) 
und Montageanleitung, OHNE PRESSVERBINDER.

Wichtig:
Verbinder mit Trennsteg einsetzen.

Prüfungen:
Die hier beschriebenen Übergangsmuffen erfüllen die 
Prüfkriterien der Spezifikationen CENELEC HD 629.2
(DIN VDE 0278, Teil 629-2) und entsprechen damit 
auch der internationalen Norm IEC 60502-4.

Manchon: 
On fait l′étanchéité qu′on recouvre ensuite d′un em-
bout. Viennent ensuite plusieurs couches et différentes 
gaines thermorétractables et bandes de contrôle de 
champ pour transformer le câble plomb en câble synthé-
tique. La suite du montage est identique à un manchon 
synth-synth SSK-20-3X.../A. Sur tous les manchons, il 
faut ramener les écrans du câble synthétique jusqu′au 
côté plomb et les fixer à l′aide du matériel fourni, soit les 
systèmes de mise à la terre sans soudure.

Emballage: 
Manchon de transition avec petit matériel, (bande 
de cuivre étamé, masse de remplissage, liaisons de 
terre sans soudure), instructions de montage, SANS 
DOUILLES à SERTIR.

Important: 
Utiliser une douille avec paroi de séparation.

Essais: 
Les jonctions de transition décrites ici remplissent les 
critères d′essai selon la spécification CENELEC HD 
629.2 (DIN VDE 0278, Partie 629-2) et correspondent 
également à la norme internationale CEI 60502-4.

Typ / type Querschn. mm²
section. mm²

SSK 20 - 3 x 241 - 3PPB/A 20 kV 25 -   95
SSK 20 - 3 x 242 - 3PPB/A 20 kV  50 - 150
SSK 20 - 3 x 243 - 3PPB/A 20 kV  95 - 240
SSK 20 - 3 x 244 - 3PPB/A 20 kV 150 - 300
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Dreiblei - Warmschrumpf - Übergangsmuffen, 20 kV
MIT SCHRAUBVERBINDER
Typ SSK 20 - 3 x ... - 3PPB/AS

Jonctions de transition thermorétractables triplombs, 20 kV
AVEC DOUILLES À VISSER
type SSK 20 - 3 x ... - 3PPB/AS

Muffe:
Den Zwickelbereich schützt hier eine Aufteilkappe. 
Mit aufeinander abgestimmten Lagen verschiedener 
Schrumpfschläuche und feldglättender Bänder wird 
die Papierseite abgedichtet und dem Kunststoffkabel 
angeglichen. Der weitere Aufbau der Muffe ist dann 
wiederum mit der Verbindungsmuffe für kunststoff-
isolierte Kabel SSK 20-3x.../A identisch. Bei allen 
Muffen werden auf der Papierseite die Erdverbindun-
gen am Bleimantel bzw. der Bewehrung mit dem löt-
freien Erdungssystem hergestellt.

Lieferumfang:
Übergangsmuffe einschließlich Kleinmaterial (Kup-
fergewebeband, Füllband, lötfreie Erdverbindung) 
und Montageanleitung, MIT SCHRAUBVERBINDER.

Wichtig:
Verbinder mit Trennsteg einsetzen.

Prüfungen:
Die hier beschriebenen Übergangsmuffen erfüllen die 
Prüfkriterien der Spezifikationen CENELEC HD 629.2
(DIN VDE 0278, Teil 629-2) und entsprechen damit 
auch der internationalen Norm IEC 60502-4.

Manchon: 
On fait l′étanchéité qu′on recouvre ensuite d′un embout. 
Viennent ensuite plusieurs couches et différentes gaines 
thermorétractables et bandes de contrôle de champ 
pour transformer le câble plomb en câble synthétique.
La suite du montage est identique à un manchon syn-
th-synth SSK-20-3x.../A. Sur tous les manchons, il faut 
ramener les écrans du câble synthétique jusqu′au côté 
plomb et les fixer à l′aide du matériel fourni, soit les sys-
tèmes de mise à la terre sans soudure.

Emballage: 
Manchon de transition avec petit matériel, (bande 
de cuivre étamé, masse de remplissage, liaisons de 
terre sans soudure), instructions de montage, AVEC 
DOUILLES À VISSER.

Important: 
Utiliser une douille avec paroi de séparation.

Essais: 
Les jonctions de transition décrites ici remplissent les 
critères d′essai selon la spécification CENELEC HD 
629.2 (DIN VDE 0278, Partie 629-2) et correspondent 
également à la norme internationale CEI 60502-4.

Artikel Nr.
no. d′article Typ / type Querschn. mm²

section. mm²

102426 SSK 20 - 3 x 241 - 3PPB/AS 20 kV   25 -   95
102443 SSK 20 - 3 x 242 - 3PPB/AS 20 kV   50 - 150
102463 SSK 20 - 3 x 243 - 3PPB/AS 20 kV   95 - 240
103946 SSK 20 - 3 x 244 - 3PPB/AS 20 kV 150 - 300

©
 2

02
3 

Si
gm

af
or

m
 (S

ch
w

ei
z)

 A
G

  

Sigmaform (Schweiz) AG
Langackerstrasse 25 
CH-6330 Cham
T +41 44 727 30 50 
F +41 44 727 30 60 
info@sigmaform.ch 
www.sigmaform.ch08.2023 SR/NL   DB_SSK 20 - 3 x ... - 3PPB AS

Dreiblei - Warmschrumpf - Übergangs-
muffen 
Jonctions de transition thermorétrac-table 
pour câble triplombs 
Typ / type	 SSK 20 - 3 x ... - 3PPB/AS


