
Schrumpfschläuche STWN dünnwandig, ohne Kleber
Gaines rétractables STWN à paroi mince, sans adhésif

Schrumpfschläuche dünnwandig, 
ohne Kleber

Gaines rétractables à paroi mince, 
sans adhésif

Typ / type STWN

Gaine thermorétractable à paroi mince
flexible / auto-extinguible / 2:1

Propriétés:
•	 Polyoléfine réticulée
•	 Coefficient de rétreint: 2:1
•	 Auto-extinguible
•	 Usage général
•	 Flexibilité élevée

Certifications:
•	 UL224 125 °C VW-1 600 V file E204071
•	 CSA file no.: 1934614
•	 Conforme: RoHS, Sony-SS-00259

État:
•	 Température d‘utilisation: -55 °C à +125 °C
•	 Température min. de rétreint: +70 °C
•	 Température min. de rétreint complet: +100 °C
•	 Rétreint longitudinal: 0 ± 10% max.

Couleurs disponibles:

Dünnwandiger Schrumpfschlauch
flexibel / flammwidrig / 2:1

Eigenschaften:
•	 Vernetztes Polyolefin
•	 Schrumpfrate: 2:1
•	 Flammwidrig
•	 Allgemeiner Verwendungszweck
•	 Hohe Flexibilität

Freigaben:
•	 UL224 125 °C VW-1 600 V file E204071
•	 CSA file no.: 1934614
•	 Erfüllt: RoHS, Sony-SS-00259

Beschaffenheit:
•	 Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C
•	 Min. Schrumpftemperatur: +70 °C
•	 Min. Temperatur zur vollst. Schrumpfung: +100 °C 
•	 Längsschrumpf: 0 ± 10% max.

Verfügbare Farben:

Typ / type

Ø Innendurchmesser mm
Ø Diamètre intérieur mm

Nach Schrumpfung:
Wandstärke in mm (Min.)

1 Meter
1 mètre

Rolle à 10 Meter
rouleau à 10 mètres

expandiert
avant rétreint

geschrumpft
après rétreint

Après rétreint: 
Épaisseur de paroi en mm (min.)

STWN - 2.4 - 1.2 2.4 1.2 0.44 nur schwarz / noir seulement ✘

STWN - 3.2 - 1.6 3.2 1.6 0.44 ✔ ✔

STWN - 4.8 - 2.4 4.8 2.4 0.51 ✔ ✔

STWN - 6.4 - 3.2 6.4 3.2 0.56 ✔ ✔

STWN - 9.5 - 4.8 9.5 4.8 0.56 ✔ ✔

STWN - 12.7 - 6.4 12.7 6.4 0.65 ✔ ✔

STWN - 19.1 - 9.5 19.1 9.5 0.80 ✔ ✔

STWN - 25.4 - 12.7 25.4 12.7 0.90 ✔ ✔

STWN - 38.1 - 19.1 38.1 19.1 1.00 ✔ ✔

STWN - 50.8 - 25.4 50.8 25.4 1.00 ✔ ✘

- SW - - BR - - RT - - WS - - GR - - BL -

schwarz / noir braun / brun rot / rouge weiss / blanc grau / gris blau / bleu
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Langackerstrasse 25 
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T +41 44 727 30 50 
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