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Schrumpfverbindungsmuffe für Ceanderkabel (GKN) 0.6 / 1kV
Für kunststoffisolierte Kabel mit konzentrischem Aussenleiter

Mit Schraubverbinder
Typ SVM-CW-SPV

Datenblatt

Schrumpfverbindungsmuffe für
Ceanderkabel (GKN) 0.6 / 1kV

Typ SVM - CW - SPV - ...

Anwendungsbereich
•	 Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle und Installationsrohre

Eigenschaften
•	 UV-beständig und halogenfrei
•	 resistent gegenüber Umwelt- und chemischen Einflüssen, wie z.B. Alkaline im Erdreich
•	 geeignet für Schraubverbinder
•	 geeignet für Al- und Cu-Leiter

Vorteile
•	 Wärmeschrumpfende, vernetzte Polyolefin-Schläuche, innenseitig mit Heissschmelzkleber 

beschichtet, dickwandig
•	 Kombination aus hohen elektrischen Isolationswerten und guter mechanischer Festigkeit
•	 Montage mit handelsüblichem Propangasbrenner
•	 unbegrenzt lagerfähig
•	 kompakte Abmessungen

Lieferumfang
•	 Aussenschlauch oder Reparaturmanschette, Innenschlauch, Schraubverbinder bei Typ SVM - CW - SPV, 

Kupfergewebeband, Vulkanisierband, Schmirgeltuch, Reinigungstuch, Montageanleitung

•	 Optional (separat zu bestellen)
Zusatzkitt Typ PPB - CP - SP für Übergangsmuffe 
auf PPB-Kabel zu Muffe SVM-CW-SPV
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Artikel
Nr. Typ

Kabel Kabel

Muffen-
länge

mit 4 ×
Schraubverbinder

(geprüft gemäss IEC 61238-1)

AI
Cu rm Al sm / Al se V Z A B X

(A + B)

mm² mm² (Verbinder) mm mm mm mm mm Cu / Al

102817 SVM - CW - SPV -   4 -   16 4 - 16 - / - ✓ 333 230 140 90 20 NSBS - 2,5 - 16 - AK

104149 SVM - CW - SPV -   4 -   35 4 - 35 - / 4 - 35 ✓ 500 330 200 130 30 NSBS - 4 - 35 - AK

102815 SVM - CW - SPV - 16 -   50 16 - 50 - / 10 - 35 ✓ 500 330 200 130 30 NSBS - 10 - 50 - AK

102818 SVM - CW - SPV - 50 - 150 50 - 150 35 - 150 / 50 - 150 ✓ 800 510 300 210 30 NSBS - 25 - 150 - AK

102819 SVM - CW - SPV - 95 - 240 95 - 240 95 - 240 / 95 - 240 ✓ 1000 720 420 300 40 NSBS-95-240-AKSE (3x)
BSM- 95/240             (1x)

127236 SVM - CW - SPV - 120 - 240120 - 240 - / 50 - 240 ✓ 1000 720 420 300 40 NSBS - 50 - 240 - AK

Datenblatt

Schrumpfverbindungsmuffe für
Ceanderkabel (GKN) 0.6 / 1kV

Typ SVM - CW - SPV - ...
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Jonction rétractable à chaud pour câbles Ceander (GKN) 0.6 / 1kV)
Pour câbles à isolation synthétique avec conducteurs concentriques

Avec connecteurs à visser
Type SVM-CW-SPV

Fiche technique

Jonction rétractable à chaud pour
câbles Ceander (GKN) 0.6 / 1kV

Type SVM - CW - SPV - ...

Domaine d’utilisation
•	 Intérieure, extérieure, souterraine, dans l’eau, dans les conduits et tubes d’installation

Caractéristiques
•	 Sans halogène et résistante aux UV
•	 Résistante aux influences environnementales et chimiques, telles que les bases alcalines du sol
•	 Adaptée aux connecteurs à visser
•	 Adaptée pour conducteurs Al et Cu

Avantages
•	 Gaine thermorétractable à paroi épaisse en polyoléfine réticulée, enrobée à l’intérieur d’un adhésif thermofusible
•	 Combinaison de valeurs d’isolation électrique élevées et d’une bonne résistance mécanique
•	 Installation à l’aide d’un brûleur à gaz propane standard
•	 Sans limite de stockage
•	 Dimensions compactes

Contenu de la livraison
•	 Tube extérieur ou manchon de réparation, tube intérieur, connecteurs à vis pour type SVM - CW - SPV, ruban en 

cuivre, toile émeri, chiffon de nettoyage, instructions de montage

•	 En option (à commander séparément)
Mastic supplémentaire type PPB - CP - SP pour jonction de transition sur câble 
PPB vers jonction SVM - CW - SPV
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art.
no. Type

Câble Câble
Longueur

de la
jonction

Avec 4
Connecteurs à

visser
(testé selon IEC 61238-1)

AI
Cu rm Al sm / Al se V Z A B X

(A + B)

mm² mm² (connecteur) mm mm mm mm mm Cu / Al

102817 SVM - CW - SPV -   4 -   16 4 - 16 - / - ✓ 333 230 140 90 20 NSBS - 2,5 - 16 - AK

104149 SVM - CW - SPV -   4 -   35 4 - 35 - / 4 - 35 ✓ 500 330 200 130 30 NSBS - 4 - 35 - AK

102815 SVM - CW - SPV - 16 -   50 16 - 50 - / 10 - 35 ✓ 500 330 200 130 30 NSBS - 10 - 50 - AK

102818 SVM - CW - SPV - 50 - 150 50 - 150 35 - 150 / 50 - 150 ✓ 800 510 300 210 30 NSBS - 25 - 150 - AK

102819 SVM - CW - SPV - 95 - 240 95 - 240 95 - 240 / 95 - 240 ✓ 1000 720 420 300 40 NSBS-95-240-AKSE (3x)
BSM-95-240           (1x)

127236 SVM - CW - SPV - 120 - 240 120 - 240 - / 50 - 240 ✓ 1000 720 420 300 40 NSBS - 50 - 240 - AK

Fiche technique

Jonction rétractable à chaud pour
câbles Ceander (GKN) 0.6 / 1kV

Type SVM - CW - SPV - ...
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